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'| ROZKLAD POZIOMU HAEASU PRZENIKAJACEGO DO SRODOWISKA
.. ‘W SASIEDZTWIE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI - PORA DZIENNA
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BUDOWA OBWODNICY MIASTA ZLOTORYJA - WARIANT INWESTYCYJINY

ROZKLAD POZIOMU HAtASU PRZENIKAJACEGO DO SRODOWISKA
LEGENDA

Poziom halasu w porze dziennej:
Izolinie réwnego poziomu hatasu 55dB(A)
Izolinie réwnego poziomu hatasu 50dB(A)
Izolinle g0 p hatasu 45dB(A)

Poziom hatasu w porze nocnej:

Izolinie ro hatasu 50dB(A)
Izolinie réwnego poziomu hatasu 45dB(A)
Izolinie réwnego poziomu hatasu 40dB(A)

‘Obiiczenia wykonano w oparciu o norme "NMPB-Routes - 96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTBY', | w Arreté du 5 mai 1995 relat

o bt ces PGSV ies roueres, Jaunal Ol 10 ma 1965, &t & | rancuakie) norme P8 31-132" smienona w Dyrekiwe
U o 2002148/WE Parlamentu|
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