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Zalgcznik do wniosku o wydanie decyzji srodowiskowej

Wprowadzenie.

Planowane przedsigwziecie polega na budowie zakladu produkgji sadzy i oleju pirolitycznego,
wraz z niezbedng infrastrukturg i uzbrojeniem podziemnym terenu w Wilkowie k. Ziotoryi (dziatka
o numerze geodezyjnym 490/76, obreb 0015-Wilkow) przez _PSF energia” Sp. z 0.0. W organizacji
z siedziba w Lubinie, przy ul. Ja$minowej 1/5, 59-300 Lubin (Regon 02195990; NIP 692 250 37 06).

Zasadniczym celem niniejszej informacji jest przedstawienie danych charakteryzujacych plano-
wane przedsiewzigcie oraz informacji o zamierzonym sposobie korzystania ze Srodowiska na etapie
realizacji, eksploatacji i likwidacji tego przedsigwziecia, jak tez wskazanie sposobéw minimalizujgcych
badz eliminujgcych negatywne oddziatywanie planowanej inwestycji na srodowisko.

Karte informacyjna planowanego przedsigwzigcia opracowano zgodnie z wymogiem art. 3 ust. 1
pkt 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr
199, poz.1227, z pozn. zm.) i zawarto w niej wymagane ww. ustawg podstawowe informacje o plano-
wanym przedsiewzigciu, a w szczegolnosci dane o:

1. rodzaju, skali i usytuowaniu planowanego przedsigwziecia.

Planowana budowe zakladu produkcji sadzy i oleju pirolitycznego, wraz z infrastruktura
i uzbrojeniem podziemnym terenu w Wilkowie k. Zlotoryi — zaliczono jako planowane przedsigwzigcie
mogace potencjalnie znaczaco oddzialywac na srodowisko, dla ktorego obowigzek przeprowadzenia
oceny oddziatywania ww. przedsigwzigcia na srodowisko wynika z ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z pdzn. zm.) Oraz rozporza-
dzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), a jezeli raport o oddzialywaniu planowanego
przedsigwzigcia na $rodowisko bedzie wymagany organ okresli w wydanym postanowieniu zakres
T .---a'----.". cprzedsiewzieete tes srmienione-w-rozporzadzeniu-Rad Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ moggcych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr
213, poz. 1397).

Uwzgledniajac zalacznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w spra-
wie rodzajow instalacji mogacych powodowa¢ znaczne zanieczyszczenie poszczegélnych elementow
przyrodniczych albo srodowiska jako catosci (Dz. U. Nr 122, poz. 1055) stwierdza sig, ze planowane
przedsigwzigeie nie zalicza sig do instalacji, ktora wymagalaby uzyskania pozwolenia zintegrowanego
dla jego prowadzenia (eksploatacji) w kontekscie art. 201 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo
ochrony érodowiska (Dz. U. z2008 r. Nr 25, poz. 150, z p6zn. zm.).

Projektowana instalacja bedzie instalacja zamknieta, przeznaczong do wytwarzania sadzy
technicznej i oleju pirolitycznego ze zuzytych wyrobow gumowych, w tym opon samochodowych
metoda katalitycznego bezci$nieniowego uplynniania bez dostgpu powietrza. Zgodnie z ustawg z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z pozn. zm.) taka operacja
rozumiana jest jako taki odzysk, ktéry polega na powtornym przetwarzaniu substancji lub materiatlow
zawartych w oponach w procesie produkcyjnym, w celu uzyskania substancji lub materiatu
o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu.

Podstawowe dane dotyczace planowanej inwestycji:

e Nazwa planowanego przedsigwzigcia: Zaktad Produkeji Sadzy i Oleju Pirolitycznego w Wilkowie
k. Ztotoryi.



o Lokalizacja planowanego przedsigwzigcia: dziatka nr 490/76 (obreb: 0015-Wilkéw), potozona
w Wilkowie k. Ziotorvi, gmina Zlotoryja, powiat ztotoryjski, wojewodztwo dolnoslgskie.

o Inwestor planowanego przedsigwzigcia: , PSF energia” Sp. 2 0.0. w organizacji z siedzibg w Lubinie,
przy ul. Jasminowej 1/5, 59-300 Lubin (Regon 02195990; NIP 692 250 37 06).

_PSF energia” Sp. z 0.0. worganizacji na terenie dziatki nr 490/76 (obreb 0015-Wilkow)
w Wilkowie zamierza prowadzi¢ dziatalno$¢ gospodarcza polegajaca na zbieraniu, wyladunku,
magazynowaniu, przygotowaniu do odzysku i przetwarzaniu zuzytych wyrobow gumowych w ramach
planowanej realizacji przedsigwzigcia pn. _Budowa Zakladu Produkcji Sadzy i Oleju Pirolitycznego
w Wilkowie k. Ztotoryi”.

Dzialka inwestycyjna posiada dostep do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowe;. Istniejace na
ww. dziatce uzbrojenie w zakresie mozliwosci dostarczenia energii elektrycznej i wody jest wystarcza-
jace dla tego przedsigwzigcia. Teren ten nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia
gruntow, gdyz od dawna byl/jest uzytkowany jako teren przemystowy (Ba).

Whascicielem dzialki nr 490/76 (obreb 0015-Wilkow) jest Skarb Paistwa (z udziatem 1/1),
natomiast inwestor — ,,PSF energia” Sp. z 0.0. w organizacji z siedzibg w Lubinie, przy ul. Jasminowe;
1/5, 59-300 Lubin (Regon 02195990; NIP 692 250 37 06) — posiada tytul prawny do nieruchomosci
w postaci Umowy dzierzawy nr 184/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r. Inwestor bedzie wiascicielem
planowanych na tej dzialce obiektow, maszyn, urzadzen iwyposazenia, a w przyszlosci bedzie tez
prowadzacym zakiad produkgji sadzy i oleju pirolitycznego w Wilkowie k. Zotoryi.

Zaklad produkcji sadzy i oleju pirolitycznego planowany jest do zlokalizowania na terenie
dziatki nr 490/76 (obreb 0015-Wilkow) w Wilkowie k. Zlotoryi, juz duzo wcze$niej antropogenicznie
przeksztalconym, polozonej w poludniowo-wschodniej czgsci gminy Zlotoryja.

Zaktad ten komunikacyjnie obstugiwany bedzie z istniejacej drogi Sepow-Leszczyna. W rejonie
dziatki inwestycyjnej istnieje sie¢ uzbrojenia technicznego: podziemna sie¢ wodno-kanalizacyjna,
energetyczna itd. Najblizsze tereny, w szczegodlnosci na poludnie od planowanego przedsiewzigcia, s3
zabudowane obiektami przemystowymi i uslugowo-magazynowymi, w tym dawnego Zakladu Urzadzen
Goérniczych ,Lena”, ana polnocy znajduje si¢ droga dojazdowa. Wokol wymienionych terenow
przemystowych, w promieniu kilku kilometrow, rozciggaja si¢ tereny lesne.

Polozenie dzialki nr 490/76 (obreb 0015-Wilkow), obiektow istniejacych na niej i nowoprojekto-
wanych na potrzeby omawianego zakladu produkgji sadzy i oleju pirolitycznego w Wilkowie k. Zlotoryi
araz graniczacych z tg dziatka sasiednich terenow przemyslowych, drog itp., pokazano na zalgczonej do

niniejszej informacji mapie pogladowej w skali 1 :3 000 (zalgcznik nr 1), mapie sytuacyjno-wysokos-
ciowej w skali 1 : 1 000 (zalacznik nr 4) oraz na zalaczonym wyrysie z rejestru gruntow (zalgcznik nr 3).

Ww. dziatka, na ktorej planuje sie budowe zaktadu produkcji sadzy i oleju pirolitycznego w Wil-
kowie k. Zlotoryi jest objeta ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespolu
produkcyjno-ustugowego obregb Wilkow (przyjetego uchwalg Nr X/123/99 Rady Gminy w Ziotoryi
z dnia 22 czerwca 1999 r.) — zatacznik nr 2.

W ww. planie okre$lone przeznaczenie terenu m.in. dziatki nr 490/76 (o powierzchni 1,5898 ha),
a mianowicie ustalono w nim, nastepujaco ,,Przeznacza si¢ wymienione dziatki (dotychczas stanowigce
Zaklad Gorniczy Lena w Wilkowie) polozone w obrgbie otuliny Parku Krajobrazowego ,,Chelmy” pod
produkcje i ustugi wielobranzowe nie powodujgce pogorszenia stanu Srodowiska oraz o ucigzliwosciach
nie wykraczajgcych poza granice dzialki.”.

Realizacja planowanego przedsigwzigcia jest rowniez zgodna z celami $redniookresowymi zapi-
sanymi w Programie Ochron Srodowiska dla Gminy Ziotoryja — aktualizacja, Ziotoryja 2009 r., a mia-
nowicie fworzenie warunkéw dla zagospodarowania terenéw poprzemystowych oraz sukcesywne zagos-
podarowywanie terenow poprzemyslowych (zwigkszenie wykorzystania zrewitalizowanych terenow
poprzemyslowych poprzez przywrocenie ich do obrotu gospodarczego).

Na podstawie danych pomiarowych i mapy zasadniczej ustalono, ze rzedne terenu w miejscu
projektowanego przedsigwzigcia ksztaltuja si¢ na poziomie wysokosci od 286,30 = 287,90 m n.p.m.
Lokalnie teren planowanego przedsigwzigcia lekko opada w kierunku poinocnym.



W bezposrednim sasiedztwie lokalizacji zakladu produkcji sadzy i oleju pirolitycznego w Wilko-
wie k. Zotoryi brak jest ciekéw powierzchniowych. Najblizszy znaczacy ciek — rzeka Kaczawa — plvnie
po zachodniej stronie w odlegtoéci ok. 2,9 km od planowanego przedsigwzigcia.

W kierunku na potudnie, w odleglosci ok. 60 m od planowanego przedsiewzigcia, na dzialce
nr 490/93, znajduje si¢ oczyszczalnia $ciekow eksploatowana przez _Energetyka” Sp. z 0.0. w Lubinie.

W bliskiej odlegltosci wokél planowanego przedsiewzigcia nie ma zabudowy mieszkaniowej, ani
uzyteczno$ci publicznej. Wizja w terenie oraz analiza i interpretacja map rejonu planowanego przedsig-
wziecia pozwalaja stwierdzié, ze w odleglosci ponad 1,4 km znajduje si¢ pierwszy budynek mieszkalny
polozony na kierunku potudniowo-zachodnim (w linii prostej), a nastepne w dalszej odlegtosci od
miejsca lokalizacji planowanego przedsigwzigcia (zataczniki nr 11 4).

W zasiegu kilkuset metrow od granicy terenu ww. dziatki inwestycyjnej, do ktorej inwestor
posiada tytul prawny, nie wystepuja obszary parkéw narodowych, lesnych kompleksow promocyjnych,
ochrony uzdrowiskowej oraz obszary, na ktorych znajduja si¢ pomniki historii wpisane na ,List¢
dziedzictwa $wiatowego™.

Dziatka inwestycyjna nr 490/76, do ktorej inwestor posiada tytut prawny, polozona jest na obrze-
7u obszaru Natura 2000. tuz przy pétnocnej granicy terenu PLH 020037 Gory i Pogorze Kaczawskie,
w ktérym krajobraz ostoi jest polaczeniem elementow przyrodniczych i kulturowych.

Natomiast granice innych obszarow Natura 2000 znajduja si¢ w odleglosci kilkudziesigciu
i wiecej kilometrow od planowanego przedsiewzigcia (w linii prostej).

Teren planowanej inwestycji, ani tez tereny sgsiednie nie s poddane ochronie na podstawie
aktualnie obowigzujacych przepisow ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym. A wiec
w bezposrednim otoczeniu planowanego przedsiewzigcia wystepujg tereny, na ktérych nie obowiazuja
zaostrzone wartoéci odniesienia dla substancji w powietrzu. Oczywiste jest, ze tereny te podlegajg
ochronie na ogolnych zasadach okreslonych w ustawach, ale na tych terenach dopuszczalna jest
dzialalno$é gospodarcza m.in. w planowanym zakresie.

2. powierzchni zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz dotychczasowym
sposobie ich wykorzystania i pokryciu nieruchomosci szatq roslinng.

Zgodnie z zalaczonym wypisem i wyrysem z rejestru gruntow powierzchnia dziatki nr 490/76
(obreb 0015-Wilkéw), polozonej w Wilkowie k. Zlotoryi, wynosi 1,5898 ha i sg to w calosci grunty
przemystowe oznaczone symbolem Ba. Tereny bezposrednio sasiadujgce z omawiang dziatkg inwesty-

cyjna, jak tez te dalej polozone, s3 rowniez terenami przemystowymi (0znaczonymi w ewidencji grui-
tow rowniez symbolem Ba), a otaczajg je to grunty lesne, nieuzytki, drogi i grunty uzytkowane rolniczo.

Dziatka nr 490/76 przewidziana pod planowang inwestycj¢ jest juz w znaczacej czgsci zabudo-
wana obiektami kubaturowymi i w wigkszosci utwardzona, w tym z wydzielonymi boksami o utwardzo-
nym podiozu itp. Aktualnie na terenie przewidzianym pod planowany zaklad produkgcji sadzy i oleju
pirolitycznego znajduja si¢ obiekty kubaturowe po bylej kotlowni przewidziane w wigkszosci do wyko-
rzystania po nieznacznej modernizacji ich wnetrz z przeznaczeniem m.in. jako: pomieszczenia magazy-
nowe, w tym pomieszczenie magazynowe sadzy technicznej, czy tez pomieszczenia biurowo-socjalne
na potrzeby planowanego przedsigwziecia. Natomiast pozostale pomieszczenia w budynku bylej
kotlowni zostana zabezpieczone przed dewastacja. Powierzchnia biologicznie czynna tej dziatki stanowi
tylko 15 +20% w stosunku do ogolnej powierzchni juz zabudowanej. Teren przewidziany pod inwes-
tycje pokryty jest w znikomej tylko czgsci roélinnoscia trawiasta, a na obrzezu dziatki rosng pojedyncze
drzewa 1 krzewy.

Dane odnoénie terenu i obiektow wymaganych pod budowg planowanego zaktadu produkcji
sadzy i oleju pirolitycznego s3 nastgpujace.

e powierzchnia terenu pod planowane przedsigwziecie (faczna) 4 400 m?,
e powierzchnia zabudowy, w tym pod:
- instalacje i urzadzenia produkcyjne 1 100 m?,
- zaplecze biurowo-socjalne w istniejagcym budynku kottowni 340 m?,



- wage i inne obiekty 110 m%,
e powierzchnie utwardzone:

- boksy magazynowe 2 000 m’,
- wjazdy, drogi wewnetrzne, ciagi pieszo-jezdne, chodnik 550 m’,
- migjsca postoju samochodéw 100 m?,
e powierzchnie rezerwowe 200 m’.

Dziatka nr 490/76 przewidziana dla tej inwestycji jest juz w wiekszej czesci utwardzona, posiada
wydzielone miejsca, ktore zostang przeznaczone do magazynowania surowca dla planowanej instalacji
oraz gromadzenia wytwarzanego kordu stalowego.

Uwzgledniajac ww. zatozenia koncepcyjne do projektu budowlanego powierzchnia biologiczne
czynna bedzie stanowita niecale 20%, w stosunku do ogélnej powierzchni juz zabudowanej i przewi-
dzianej pod omawiany zaklad produkeji sadzy i oleju pirolitycznego, po zrealizowaniu planowanego
przedsiewzigcia. Inwestycja nie bedzie wymagata wycinki zadnych drzew ani krzewow.

Dane szacunkowe odnoénie miejsc postojowych na terenie planowanego zakladu produkcji
sadzy i oleju pirolitycznego przedstawiaja si¢ nastepujaco, a mianowicie dla:

- samochodéw cigzarowych - 3 szt.,

- samochodoéw osobowych - 5 szt.

Calo$é dziatki bedzie ogrodzona, wyposazona w monitoring przemystowy, z bramg wjazdowa
oraz wydzielonymi drogami komunikacji wewnetrznej.

Stwierdza sie, ze planowane przedsigwzigcie bedzie zlokalizowane na terenach przemystowych,
ktore juz znacznie wezesniej zostaly antropogenicznie przeksztalcone.

3. rodzaju technologii.

Instalacja jest przeznaczona do wytwarzania sadzy technicznej i oleju pirolitycznego ze zuzytych
wyrobéw gumowych, w tym opon samochodowych metoda pirolizy niskotemperaturowej systemu
KDV.

Piroliza niskotemperaturowa (kraking) jest procesem rozkladu katalitycznego substancji w tem-
peraturze 350 + 380 °C, bez kontaktu z tlenem i innymi czynnikami utleniajacymi. Zwykle, w procesie
pirolizy, bardziej ztozone zwigzki chemiczne wchodzace w sklad poddawanej procesowi substancji,
ulegaja rozkladowi do prostszych zwigzkéw o mniejszej masie czasteczkowej. Proces ten stosuje si¢ do
Piroliza to proces degradacji czasteczki zwiazku chemicznego w dostatecznie wysokiej tempera-
turze w $rodowisku beztlenowym, i od dawna stanowi jeden z najwazniejszych sposobow przetworstwa
materii. Dlatego tez naturalny wydaje si¢ fakt, iz pojawily si¢ koncepcje zastosowania tego znanego
i opanowanego w skali przemystowej procesu przetwarzania zuzytych wyrobow gumowych na
wartosciowe i poszukiwane produkty rynkowe. Proces pirolizy przez wielu ekspertow uznawany jest za
najbardziej obiecujacy kierunek rozwoju w tej dziedzinie.

Parametry procesu dobrane s taki sposob, aby uzyskaé maksymalng ilos¢ weglowodorow
ciektych i minimalng lotnych. Lagodny kraking wyklucza mozliwo$¢ powstawania niebezpiecznych
weglowodorow wielopierscieniowych. Proces odbywa sie catkowicie w szczelnej instalacji bez dostgpu
powietrza.

Planowana instalacja sklada¢ si¢ bedzie z nastgpujacych urzadzen schemacie:
uklad nagrzewania reaktora (odpowiednio).

dwa reaktory, pracujace cyklicznie (przemiennie),

rozdzielacz produktow,

wymiennik ciepla (skraplacz produktow plynnych),

zbiornik metalowy dwuplaszczowy na uzyskany olej,

uklad oczyszczania gazu,

automatyczny odbiornik sadzy,
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uklad chtodzenia,
uktad destylacyjny,
ukiad schladzania gazu,

s uklad skruberow,

e komin wylotowy,

e centralny ukfad sterowania.

Inwestor zobowiazany bedzie do prowadzenia systematycznej kontroli ww. urzgdzen instalacji.
Planowana inwestycja w zakresie budowlanym, wigze sie z wykonaniem betonowej plyty
stanowiacej podstawe fundamentowsg, do montazu ww. instalaciji.
Funkcje poszczegolnych urzgdzen instalacji sa nastepujace:

- uklad nagrzewania reaktora — jest to zespot palnikow opalanych gazem plynnym propan-butan,
ktére wstepnie ogrzewaja reaktor. Natomiast w trakcie procesu ukiad ten zasilany bedzie gazem
pirolitycznym, generowanym w czasie danego cyklu produkcyjnego.

- reaktor — stalowy walec o specjalnej konstrukcji, izolowany termicznie glinka keramzytowa,
w ktorego wnetrzu przebiega proces transformacji gumy, w tym opon, na gaz, olej i sadze.
Rotacyjny tryb pracy reaktora wplywa znaczaco na wydajnosé procesu i bezpieczenstwo pracy.

- rozdzielacz produktow — jego glowng funkcjg jest odizolowanie od lekkich frakcji weglowo-
dorow cigzkiego oleju opatowego, ktory jest zawracany do reaktora, w celu poddania go kolejnej
reakcji pirolizy. Rozwigzanie to wplywa korzystnie na zwigkszenie wydajnosci wytwarzania
lekkiej frakcji ciektych weglowodorow.

- wymiennik ciepta (skraplacz produktéw plynnych) — jego glownym zadaniem jest skroplenie
lekkiej frakeji olejowej. Uktad chlodzenia zasilany jest woda krgzacg w obiegu zamknigtym.

- zbiornik na uzyskany olej — jest on przystosowany do odbioru skroplonego produktu, wyposa-
zony w pompg przesylowa, polaczong z wigkszym metalowym zbiornikiem dwuptaszczowym,
usytuowanym poza instalacja.

- uklad oczyszczania gazu — jest to filtr chroniacy palniki uktadu nagrzewania reaktora przed
zanieczyszczeniami statymi.

- automatyczny odbiornik sadzy — w polaczeniu z ukiadem odpylania, czyni ten zestaw w pelni
zamkniety na emisj¢ pylow do powietrza.

- uklad chlodzenia — stalowy lub betonowy zbiornik wyposazony w chtodni¢ kominowa, zapewnia
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- ukdad destylacyjny — stuzy do rozdzielania frakcji lekkich od oleju pirolitycznego, pozwalajacy
uzyska¢ produkt w postaci oleju opatowego.
- uklad schtadzania spalin — ukiad zabezpiecza i podnosi wydajno$¢ skruberow.
- uklad skruberéw — oczyszcza gaz z tlenkow siarki, azotu oraz plynow.
- komin wylotowy — odprowadza na zewnatrz dym z palnikow gazowych, stuzacych do ogrzewa-
nia reaktorow oraz ciepte powietrze.
- centralny uklad sterowania — shuzy do bezpiecznego sterowania procesem recyklingu.
Wszystkie aparaty i urzadzenia planowanej instalacji s3 wyposazone w zawory zabezpieczajgce.
Metoda ta wymaga przylacza elektrycznego o napigciu 380V do zasilania silnikow obracajacych
aktualnie pracujacy reaktor oraz zasilania pozostatych urzadzen.
Opis procesu technologicznego
Instalacja shuzy do przetwarzania wszelkiego rodzaju zuzytych wyrobéw gumowych, w tym
opon na dwa podstawowe produkty rynkowe: olej pirolityczny i sadze techniczna.
Przed przystapieniem do procesu technologicznego opony rozdrabnia sie w celu polepszenia ich
upakowania w reaktorze. Inne odpady gumowe nie wymagaja rozdrabniania (przygotowania).
Przy otwartym whazie zaladowczym wypelnia si¢ reaktor przygotowanym surowcem. Czynno$¢
te wykonuje si¢ rgcznie lub mechanicznie przy pomocy tadowarki. Po catkowitym wypetnieniu reaktora
surowcem zamyka si¢ wlaz zatadowczy. Nastgpnie otwiera si¢ zawor odpowietrzajacy i zamyka zawor



parowo-gazowy. Wszystkie pozostate zawory w instalacji, z wyjatkiem gazowego, przed rozpoczeciem
ogrzewania reaktora pozostaja w pozycji zamknietej.

Kolejng operacja jest inicjacja procesu, w tym przypadku gazem plynnym (propan-butan)
spalanym w palnikach komory spalania pod danym reaktorem. Do ogrzania reaktora w kolejnych
cyklach mozna wykorzystywa¢ gaz pirolityczny, powstajacy podczas pirolizy. Gaz pirolityczny jest
oczyszczany w filtrze wstepnym i kohcowym, a nastepnie przesylany do zbiornika gazu pirolitycznego,
skad jest podawany do palnikow umieszczonych w komorze spalania pod reaktorem.

Po rozpoczeciu procesu podgrzewania reaktora i zaobserwowaniu dymu, wydobywajacego sie
z rury odprowadzajacej, zamyka si¢ zawor odpowietrzajacy i jednoczesnie otwiera zawOr parowo-gazo-
wy umozliwiajacy przeptyw, wytworzonej w reaktorze, mieszanki pary i gazu do kolumny rektyfika-
cyjnej. Podczas, kiedy otwarty jest zawor odpowietrzajacy do atmosfery wydostaje sie cieple powietrze.

Po osiagnieciu temperatury 180 °C nadal kontroluje si¢ jej wzrost tak, aby nastgpowat on liniowo
ze stalym przyrostem réwnym 90 °C/h. Nastepnie przez kolejne 2,5 h kontroluje si¢ wzrost temperatury,
aby byt on liniowy a przyrost wynosit 80 °C/h, co oznacza, ze po uplywie tego czasu temperatura
w reaktorze wyniesie 380 °C. W tym samym czasie kontroluje sie ci$nienie w kolumnie rektyfikacyjnej
oraz w zbiorniku z gazem za pomoca czujnika manometrycznego. Kiedy cisnienie w kolumnie osiggnie
400 hPa otwiera sie zawor i nadmiar gazu uzytkowego, powstalego podczas pirolizy, przeptywa rurg do
ukiadu zewngtrznego.

Z chwilg osiggnigcia w reaktorze temperatury 380 °C nalezy ja utrzymac przez kolejne 4 h. co
pewien czas, po przekroczeniu ci$nienia 0,4 bar, otwieraja si¢ automatycznie zawory i nastepuje spusz-
czanie rurami do zbiornika zbiorczego frakeji cieklych z kolumny rektyfikacyjnej. Po uplywie 8,5 h od
rozpoczgcia calego procesu zamyka si¢ zawor gazowy, wskutek czego nastepuje wylaczenie ogrzewania
reaktora, a gdy temperatura w nim spadnie do 180 °C ponownie spuszcza si¢ do zbiornika zbiorczego
powstate frakcje ciekle.

Reaktor pozostaje zamknigty do momentu, az temperatura w jego wnetrzu spadnie. Chlodzenie
reaktora trwa ok. 12 h. Po ochlodzeniu si¢ reaktora do temperatury ponizej 40 °C mozna otworzy¢ wiaz
zatadowczy i po odczekaniu 0,5 h od otwarcia wiazu oproznia si¢ reaktor z sadzy i kawatkow drutow
(kordu), jesli przetwarzane sg opony.

Specyfikacja techniczno-ruchowa instalacji
- instalacja ma charakter stacjonarny i bedzie posadowiona na fandamentach;
in ' zyte mowe, w tym opony z wydajnosciag 8 + 10 Mg w jednym
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cyklu;

- w ciagu doby zaklada si¢ wykonanie 1,5 cyklu produkcyjnego w jednym reaktorze;

- instalacja wytwarza: ok. 40 + 45% oleju pirolitycznego; ok. 35% — sadzy technicznej; ok. 10 + 12%
drutu stalowego w postaci kordu (jesli przerabiane sg opony); ok. 5 + 10% gazu, ktory jest w catoscl
wykorzystywany do zasilania tej instalacji;

- ciénienie w instalacji jest rowne ci$nieniu atmosferycznemu;

- instalacja jest praktycznie bezodpadowa,

- poziom hatasu osigga wartosci maksymalnie 85 dB (A)

- wymagana minimalna powierzchnia pod montaz instalacji, co najmniej, ok. 350 m’ i co najmniej
1 000 m? pod magazyn wsadu i wyrobow gotowych;

- masa catkowita instalacji ok. 50 Mg;

- instalacja jest chtodzona wodg w cyklu zamknigtym (w systemie znajduje si¢ ok. 6 Mg wody);

- zapotrzebowanie na moc elektryczng ok. 15 kW,

- produkcja prowadzona bedzie w systemie 3-zmianowym.

Wszystkie systemy instalacji s3 hermetyczne i wykluczaja powstanie niebezpieczne] koncentracji gazu

lub jego mieszaniny z powietrzem w trakcie pracy w kazdym cyklu.

W wyniku szeregu zlozonych i przebiegajacych reakcji w hermetycznie zamknigtej instalacji
powstaja nastgpujace produkty:
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- stale — sadza techniczna w postaci wegla popirolitycznego, ktory po separacji resztek stali i dalszej
przerobce, moze stanowi¢ sktadnik wegli aktywnych (ze wzgledu na wysoka kaloryczno$c¢), z zastoso-
waniem do produkeji brykietow lub pelet (np. z biomasy) z wykorzystaniem w piecach c.o. Moze
stanowié takze wypelniacz przy produkcji mieszanek gumowych (np. nowych opon). Sadza bedzie
magazynowana w workach typu big — bag i ekspediowana poza teren instalacji.

- ciekle — w postaci olejéw popirolitycznych, ktore po dalszej przerobce rafinacyjnej mogg by¢ w ca-
fosci wykorzystane do produkcji olejow opatowych. Oleje pirolityczne, jako jeden z gotowych
produktow, bedg na biezaco ekspediowane poza teren instalacji.

- gazowe — weglowodory alifatyczne beda wykorzystane w procesie produkgji, jako czynnik energe-
tyczny, niezbedny do uzyskania odpowiedniej temperatury w reaktorze.

Charakterystyka przygotowania i budowy planowanego przedsiewziecia

Zgodnie z definicja, zaklad produkcji sadzy i oleju pirolitycznego, to obiekt budowlany w sktad,
ktérego wchodza m.in.: instalacja produkcyjna, magazyn skladowy, w tym miejsca magazynowania
wsadu produkcyjnego (wyroby gumowe), miejsca magazynowania produktow, pomieszczenia biurowe
i socjalne, zlokalizowane w istniejagcym budynku po bylej kotlowni, drogi wewngtrzne, instalacje
wodno-kanalizacyjne i energetyczne oraz inne urzadzenia ushugowe, techniczne i pomocnicze zwigzane
z planowanym procesem.

Zagospodarowania planowanego placu budowy dokona generalny wykonawca, wybrany po
uzyskaniu pozwolenia na budowg, ktory bedzie realizowal to przedsigwzigcie zgodnie z projektem
budowlanym i wydanym pozwoleniem na budowe zatwierdzajgcym ten projekt.

Zagospodarowanie placu budowy bedzie wykonane przed rozpoczgciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych. Teren budowy bedzie ogrodzony.
Ogrodzenic zostanie wykonane tak, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi. Jezeli ogrodzenie
terenu budowy lub robot nie bedzie mozliwe w caloéci, zostang oznakowane granice terenu za
pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zostanie zapewniony staly nadzor.

b) modernizacji i remontu drog dla ruch kolowego, wyjsé i ewentualnych przej$¢ dla pieszych.
Drogi dojazdowe bgda oznakowane zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych.
Przejécia dla pieszych zostang wyznaczone w miejscach bezpiecznych.

c) sprawdzenie i kontrola sieci doprowadzajacych energie elektryczng i wode oraz odprowadzania
sciekow sanitarnych do istniejacej kanalizacji na tym terenie.

d) przeglad, uzupelnienie 1 dostosowanie urzgdzeli wpomieszezeniach—higieniezno sanitarnyeh
i socjalnych, w tym na potrzeby zaplecza budowy. Na czas budowy zostang wykorzystane
pomieszczenia socjalno-higieniczne w budynku bylej kotlowni, po wiaczeniu wody i energil
elektrycznej. Ciepta woda bedzie pochodzita z przeplywowego podgrzewacza elektrycznego.

e) zapewnienia wlasciwego, naturalnego i sztucznego o$wietlenia placu budowy i stanowisk pracy.
Oéwietlenie stanowisk pracy, pomieszczen i drog komunikacyjnych powinno by¢, w miarg
mozliwosci, §wiatlem dziennym. Jezeli $wiatlo naturalne byloby niewystarczajace do wykony-
wania niektorych robot w porze dziennej, nalezy stosowaé o$wietlenie sztuczne, ktore rowniez
moze byé wykorzystywane w porze nocnej do oéwietlenia zgromadzonego sprzetu i materialow
na placu budowy.

f) zapewnienia {acznosci telefonicznej oraz innej — wg potrzeb i uznania wykonawcy prac.

g) urzadzenia miejsc magazynowych materialéow i surowcow. Skladowanie materialow budowla-
nych bedzie odbywac si¢ tylko w wyznaczonych miejscach odpowiednio przygotowanych,
w sposob zabezpieczajacy przed przewroceniem, zsunigciem lub rozsunigciem si¢ StoSOW
materialéw. Niedozwolone jest opieranie sktadowanych materialéw o parkany, budynki, stupy
linii napowietrznych itp. Materialy sypkie, takie jak piasek i zwir, powinny by¢ przechowywane
w pryzmach z zachowaniem kata stoku naturalnego tych materialow.

Planowane przedsiewzigcie inwestycyjne w omawianym przypadku obejmuje m.in.:



a) budowe fundamentow i konstrukcji stalowej dla konstrukcji hali pod planowang instalacja

i utwardzenie powierzchni pod planowang instalacje:

- montaz linii produkcyjnych wraz z wymaganymi przylaczami;

- utwardzenie terenu oraz wykonanie ciaggéw komunikacyjnych na potrzeby wlasciwej eksplo-
atacji instalacji;

- przeglad i adaptacja istniejagcych boksow magazynowych o szczelnej nawierzchni betonowej
oraz ewentualna ich modernizacja w zakresie wynikajacym z przeprowadzonego ogladu i do-
stasowania do potrzeb magazynowania surowca,

- adaptacje na biezace potrzeby istniejgcego zaplecza socjalno-biurowego w pomieszczeniach
budynku bytej kottowni, o lacznej powierzchni ok. 340 m’;

- wykorzystanie niezbednych mediow i przylaczy juz istniejacych w bylym budynku kotlowni;

- adaptacja pomieszczeii w budynku bylej kottowni na potrzeby magazynowanych produktow,
w tym sadzy technicznej oraz szczelnych pojemnikéw na pozostatosci poprodukcyjne;

- przeglad i przediuzenie legalizacji istniejacej najazdowej wagi 100 tonowej,

b) remont lub przebudowa niektérych drog wewnetrznych, ciggow pieszo-jezdnych, miejsc postojo-
wych pojazdéw samochodowych o szczelnej nawierzchni,

¢) ujecie wod opadowych i roztopowych z miejsc utwardzonych w systemy kanalizacyjne i odprowa-
dzanie ich poprzez separator koalescencyjny do pobliskiej oczyszczalni Sciekow przemystowych,

d) wyposazenie zakladu m.in.: w urzadzenia do przeladunku, kontenery i pojemniki do magazyno-
wania surowcow oraz produktow, gilotyne do cigcia opon, wozek widlowy, tadowarkg itd.,

e) budowe ogrodzenia obejmujacego teren dziatki wraz z montazem bram wjazdowo-wyjazdowych.

W ramach ww. planowanego przedsigwzigcia rowniez przewiduje si¢ m.in.:

- budowe systemu odwadniania terenu utwardzonego, w tym miejsc postojowych pojazdow samocho-
dowych, z zamontowanym separatorem koalescencyjnym oraz odprowadzania z nich wod
opadowych i roztopowych do przemystowej oczyszczalni $ciekow. Separator zostanie dodatkowo
zabezpieczony geomembrang, tj. zostanie posadowiony w tzw. ,,szczelnej wannie” z niej wykonanej;

- wykonanie konstrukcji nad instalacja produkcyjna w technologii tradycyjnej (stelaz — konstrukcja
stalowa przykryta wzmocnionym brezentem lub blacha) wraz z niezbgdnym jej wyposazeniem,

- segregacje zbieranych surowcow oraz ich selektywne magazynowanie w wyznaczonych miejscach
(boksach) lub w odpowiednich pojemnikach i kontenerach przed procesem produkcyjnym;
—ciecie-opon-speeialng-eilotyng na kawatki (cztery czesci) przed upakow aniem ich w reaktorze,

- wykonanie zewnetrznych hydrantow ppoz.

Zbiornik na olej pirolityczny bedzie stalowym zbiornikiem dwuplaszczowym wraz z monitoro-
waniem przestrzeni miedzyplaszczowej, umieszczonym przy budynku bylej kottowni na niezaleznym
fundamencie pod zadaszona wiatg. Miejsce, gdzie bedzie si¢ odbywa¢ zatadunek wytworzonego oleju,
bedzie utwardzone i uszczelnione folig olejoodporng, a wody opadowe i roztopowe po uprzednim ich
oczyszczeniu w separatorze koalescencyjnym zostang odprowadzane do oczyszczalni przemystowe;.

Charakterystyka projektowanych rozwigzai technologiczno-konstrukcyjnych i urzadzen propo-
nowanych do zainstalowania w zakladzie produkgji sadzy i oleju pirolitycznego jest nast¢pujaca:

- boksy na surowiec, miejsca pod kontenery i pojemniki — wykonane z betonu szczelnego spoinowa-
nego z kraweznikami drogowymi. W przypadku utozenia nawierzchni z plytek lub kostki planuje si¢
wykonaé podbudowe betonowg uszczelniong geomembrang i system ujmowania wod opadowych.

- miejsca postojowe samochodow — przewiduje si¢ ich uszczelnienie geomembrang oraz ujmowanie
wod opadowych i roztopowych systemami kanalizacyjnymi, podczyszczenie ich w separatorze
koalescencyjnym i nastepnie wprowadzenie do istniejacej oczyszczalni Sciekow przemystowych.

- nowoprojektowane odwodnienia liniowe zostang odpowiednio utozone ze spadkami. Wody opadowe
i roztopowe ujete wpustami liniowymi lub punktowymi z boksow i miejsc postojowych pojazdow
zostang podczyszczone w separatorze koalescencyjnym i wewngtrzng kanalizacjy deszczowq skiero-
wane do pobliskiej oczyszczalni $ciekow przemystowych.



- niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe Z dachu hali produkcyjnej zostang, a z dachu
budvnku bylej kotlowni juz s, skierowane bezposrednio na przylegte tereny zielone.

Zaklad produkcji sadzy i oleju pirolitycznego bedzie zaopatrywany w wode¢ z istniejgcej sieci wodo-
ciggowej. Z pomieszczen biurowo-socjalnych scieki sanitarne odprowadzane bgda przykanalikami do
kanalizacji sanitarnej i pobliskiej oczyszczalni sciekow.

Uwzgledniajac koncepcje¢ budowy oraz planowang organizacje zakladu produkcji sadzy i oleju
pirolitycznego przewiduje si¢ podstawowy zakres robot i niezbedne zakupy materialow i sprzgtu na jego
wyposazenie. a mianowicie:

— budowe fundamentow, konstrukgji stalowej i wykonanie hali dla planowanej instalacji.

— dostosowanie pomieszczen w budynku bylej kotlowni do aktualnych potrzeb biurowo-socjalnych
zakladu, w tym sprawdzenie posadzki, malowanie $cian wewnetrznych tych pomieszczef itp.

— uporzadkowanie istniejacych boksow o podiozu betonowym, z przeznaczeniem na selektywne
magazynowanie surowcow (zuzyte wyroby gumowe), wraz z odprowadzeniem z nich wéd
opadowych i roztopowych do separatora koalescencyjnego.

— wyposazenie zakladu rowniez w pojemniki i kontenery na selektywne magazynowanie surowcow
i produktow.

— zaprojektowanie i wykonanie uszczelnienia miejsc postoju pojazdow samochodowych, a ewentu-
alne wycieki w tych miejscach wraz z wodami opadowymi i roztopowymi ujaé w systemy kanali-
zacyjne i odprowadzi¢ do separatora koalescencyjnego.

— wykonanie wewngtrznej sieci kanalizacji wod opadowych i roztopowych potencjalnie narazonych
na zanieczyszczenie (z wpustami liniowymi lub punktowymi) zakoficzonej separatorem koalescen-
cyjnym i nastepnie wpigcie jej do kanalizacji i skierowanie ich na oczyszczalnie przemystowa.
sprawdzenie istniejacej wewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej w budynku bylej kottowni.

Uwzgledniajac powyzsze uwarunkowania nalezy réwniez podkresli¢, ze w czasie budowy tego
zakladu:

e miejscem garazowania $rodkow transportowych bedzie siedziba przysziego wykonawcy zaktadu,
ktory zostanie wybrany przez inwestora dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowe. Natomiast na
placu budowy zostang wyznaczone miejsca postojowe dla pojazdow i maszyn samobieznych uzy-
wanych w trakcie robot budowlanych przy zapewnieniu stalego nadzoru przez wykonawcg prac.

o wykorzystywany w trakcie budowy sprzet mechaniczny, maszyny samojezdne i pojazdy beda

I

w pelni sprawne technicznie (spetniajgce normy w 7akresie emisji hatasu T substancji-gazewyeh):
W trakcie budowy niezbedne bedzie wykonanie pewnego zakresu robot ziemnych (wykopy) pota-
czonych z przemieszczaniem i transportem zarOwno mas ziemnych oraz materialow budowlanych.
Prace te wykonywane bgda w wigkszosci sprzgtem ciezkim wylacznie w porze dziennej, w systemie
jedno- lub dwuzmianowym, co spowoduje niewatpliwie emisj¢ hatasu i spalin do srodowiska, ale
z uwagi na fakt, iz beda to oddziatywania krotkotrwale, nie beda stanowily istotne; ucigzliwosci dla
ludzi i érodowiska. Powstajaca emisja niezorganizowana w trakcie wykonywania prac ziemnych
i budowlanych bedzie miata znikomy wplyw na stopien zanieczyszczenia powietrza poza placem
budowy oraz na terenach przylegtych (sgsiednich).

e masy ziemne pochodzace z nielicznych wykopow zostang w wigkszosci wykorzystane przy porzad-
kowaniu placu budowy, gdyby zostaly nadwyzki to wykonawca zwroci si¢ do gminy o wskazanie
miejsca gdzie i komu ma je przekaza¢ do gospodarczego wykorzystania, jesli nie byloby takich
miejsc na terenie gminy to wowczas wywiezie na skladowisko odpadow do ewentualnego ich
wykorzystania, np. jako warstwy przesypowe. Gleba i grunt z wykopow stanowia urobek ziemny.
Sktada si¢ on z dwoch czgéci. Pierwsza stanowi¢ bedzie warstwa gleby (humus), drugg grunt
o réznych whasciwosciach w zaleznosci od budowy geologicznej terenu (piaski o roznej granulacji,
zwiry, kamienie itp.). Zaleca sig, aby w pozwoleniu na budowg zostat uwzgledniony i zamieszczony
sposob zagospodarowania tych mas ziemnych, jezeli takie powstaja w zwigzku z realizacjg inwesty-
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cji, co wyeliminuje koniecznos¢ zastosowania w stosunku do nich procedur wynikajacych z ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1588, z pozn. zm.).
Orientacyjne ilosci mas ziemnych wytworzonych z zwigzku z realizacja planowanego zaktadu:

e wykopy pod posadzke — hali - 65 m’,

e wykopy pod stupy fundamentowe konstrukcji stalowej - 35m’.
W trakcie realizacji inwestycji masy ziemne beda magazynowane tymczasowo na placu budowy,
a nastepnie zostang zuzyte do zasypania wykopow (tym samym gruntem), uporzadkowania placu
budowy oraz czgéciowo do wyrownania terenu. Ewentualny nadmiar mas ziemnych zostanie zagos-
podarowany po porozumieniu si¢ inwestora lub wykonawcy z Urzgdem Gminy Ztotoryja.

4. ewentualnych wariantach przedsigwzigcia.

Specyfika planowanego przedsigwzigcia oraz mozliwoéci wykorzystania istniejacych na terenie
ww. dzialki inwestycyjnej obiektow po bylej kottowni sprowadzi si¢ do realizacji poszczegolnych
etapow zwigzanych z eksploatacjg zaktadu produkciji sadzy i oleju pirolitycznego, zgodnie z zalozonym
jego przeznaczeniem i przyjetymi zatozeniami projektowymi.

Jednym z wariantow jest tzw. wariant ,,07, tj. nie podejmowania zadnych dziatan inwestycyjnych
na terenie dzialki nr 490/76 i pozostawienie tego terenu w stanie dotychczasowym, jako terenu
i obiektéw aktualnie niezagospodarowanych, mato atrakcyjnych architektonicznie i ulegajacych
systematycznej dewastacji a wige nieinteresujgcych dla inwestorow.

W omawianym przypadku wariantowos¢ nalezatoby sprowadzié jedynie do mozliwych zalozen
i rozwigzan projektowych w zakresie architektoniczno-budowlanym juz istniejacych obiektow oraz
pewnych dodatkowych rozwigzan wynikajacych ze specyfikacji i charakteru planowanej inwestycji.

Analizujgc planowane przedsigwzigcie, polegajace na budowie od podstaw zaktadu produkcji
sadzy i oleju pirolitycznego rozwazono nastgpujace warianty:

_ tzw. wariant , zerowy”, polegajacy na zaniechaniu realizacji przedsigwzigcia, a wige nie wystapia ne-
gatywne ani pozytywne skutki dla srodowiska wynikajace z planowanego przedsigwzigcia. W oma-
wianym przypadku niepodejmowanie inwestycji oznaczatoby pozostawienie przedmiotowego terenu
wraz z obiektami na nim juz wybudowanymi i czgsciowo wyeksploatowanymi, a tym samym bez
dodatkowej ingerencji w istniejgcy stan srodowiska. Wariant ,0” nie jest brany pod uwagg, gdyz
oznacza rezygnacje z prowadzenia dziatalnosci gospodarczej na terenie przemystowym, juz wezes-

ief enicznie. odstapienie od wykorzystania chociazby w czeSci istniejg-

cych obiektow, mimo posiadanych mozliwosci technicznych, ekologicznych i ekonomicznych.

- wariant I przedsigwzigcia o rozwigzaniach przedstawionych w ww. pkt 2, gdyz one w mys$l zalozen
nie ulegaja zmianie, polega na realizacji wyzej omawianego planowanego przedsigwzigcia, ktore
zarazem spetnia wymogi zasady zrOwnowazonego rozwoju oraz warunki ochrony Srodowiska
przewidziane w aktualnie obowiazujacych przepisach prawa. Wariant ten w szczegOlnosci determi-
nowany jest istniejaca juz zabudowa kubaturows i obiektami, ktore w wigkszosci zostang wyko-
rzystane na potrzeby planowanego przedsigwziecia. W wariancie tym proponuje si¢ ogrzewanie
reaktora na wstepie — inicjacje — gazem plynnym propan-butan. A wiec, jest to wariant najbardziej
korzystny w zwigzku z istniejaca na terenie dzialki inwestycyjnej zabudowg oraz ze wzgledow
ochrony $rodowiska, gdyz uwzgledniono w nim uwarunkowania i specyfike terenu lokalizacji
przedsiewzigcia, najnowsze rozwigzania z zakresu technologii zbierania, magazynowania, przygo-
towania i planowanej produkgji, zgodnie z warunkami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. z2010 r. Nr 185, poz. 1351, z pdzn. Zm.).

- wariant 1I przedsigwzigcia o rozwigzaniach przedstawionych w ww. pkt 2, gdyz one w mys$l zatozen
nie ulegaja zmianie, polega na realizacji wyzej omawianego planowanego przedsigwzigcia, ktore tez
spelnia wymogi zasady zrownowazonego rozwoju oraz warunki ochrony srodowiska przewidziane
w aktualnie obowigzujacych przepisach prawa. Wariant ten w szczegolnosci determinowany jest
istniejaca juz zabudowa kubaturows i obiektami, ktore w wigkszodci zostang wykorzystane na
potrzeby planowanego przedsigwzigcia. W wariancie tym rozwazano wstepne ogrzewanie reaktora —
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inicjacj¢ — drewnem spalanym na odpowiednim ruszcie pod reaktorem. A wiec, pod tym wzgledem
jest to wariant mniej korzystny, mimo uwzglednienia tez istniejgcej na terenie dziatki inwestycyjnej
zabudowy oraz wzgledow ochrony $rodowiska, uwarunkowan i specyfiki terenu lokalizacji przedsig-
wziecia, najnowsze rozwigzania w zakresie technologii omawianego procesu, zgodnie z warunkami
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1351, z pdzn. zm.).
W zwiazku z powyzszym rozpatrywany jest jako docelowy i najkorzystniejszy tylko jeden konkretny,
wariant, tj. wariant T budowy zaktadu produkcji sadzy i oleju pirolitycznego na dziatce nr 490/76 poto-
zonej w Wilkowie k. Zlotoryi, z uwagi na fizyczne istnienie tam tej nieruchomosci wraz z obiektami do
wykorzystania, w obrebie ktérej prowadzone beda zaplanowane dziatania gospodarcze.

Zgodnie z ustaleniami z inwestorem, wariant I zostat zoptymalizowany pod wzgledem:

- polozenia w obszarze terenow przeznaczonych pod zabudowg przemystowa,

- oddalenia od miejsc zabudowy mieszkalnej,

- potozenia, lokalizacja zaktadu w obrebie terenu, do ktorego inwestor posiada tytul prawny,

- bliskosci niezbednej infrastruktury drogowej,

- zapewnienia wlasciwego i zgodnego z aktualnymi przepisami ochrony $rodowiska wybudowania
i eksploatacji zaktadu produkcji sadzy i oleju pirolitycznego.

Proces technologiczny tego przedsigwzigcia nie przewiduje duzej roznorodnosei i mozliwosci
funkcjonowania tego typu przedsigwzigé w alternatywnych wariantach funkcjonowania.

Uwzgledniajac wariantowe rozwigzania dotyczace ogrzewania niezbednych pomieszczen biuro-
wo-socjalnych w budynku po bytej kotlowni — zainstalowanie w nim kotla opalanego paliwem stalym
(wegiel kamienny) lub zastosowanie ogrzewania elektrycznego, na potrzeby c.o. i c.w.u. (wobu przy-
padkach) — dokonano wyboru i proponuje si¢ zastosowac w tym przypadku ogrzewanie elektryczne tych
pomieszczen i przygotowania cieplej wody uzytecznej, co bgdzie korzystne dla srodowiska.

5. przewidywanej ilosci wykorzystywanej wody, surowcéw, materialéw, paliw oraz energii.

Oszacowane zapotrzebowanie na media po wybudowaniu i uruchomieniu zaktadu produkcji
sadzy i oleju pirolitycznego przedstawia sie nast¢pujaco:
- zasilanie w energie elektryczng — przewiduje si¢ z istniejacej sieci energetycznej,
- zaopatrzenie w wodg — z istniejacej sieci wodociggowej,
- §cieki socjalno-bytowe — odprowadzane bgda do istniejacej kanalizacji sanitarnej na tym terenie,
- wody opadowe i roztopowe z terenow utwardzonych na potrzeby przedsigwzigcia beda ujmowane
SRR W T . e 1 cgdlnoscei z miejsc postoju pojazdow
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samochodwych, przez separator koalescencyjny do istniejacej oczyszczalni Sciekow przemystowych,
- energia cieplna — c.0. i c.w.u (ogrzewanie elektryczne pomieszczen biurowo-socjalnych i ciepta
woda uzyteczna, natomiast stanowiska pracy przy obstudze instalacji cieplem z procesu).

Niezbedne w trakcie realizacji projektowanego przedsiewzigcia, a nastgpnie jego eksploatacji, media

zostana doprowadzone z istniejacych juz sieci na tym terenie lub z zewnetrznych sieci dosylowych

w ramach wydanych technicznych warunkow przylaczenia, zapewnionych dostaw oraz zawartych

umow na ich dostawe. Media te beda wykorzystane zgodnie z natozonymi warunkami, w tym m.in.:
_woda w ilosciach do celéw bytowo-gospodarczych i sanitarnych ok. 1,2 m>/dobe (ok. 0,1 + 0,3 I/s),

natomiast woda do celow ppoz. w ilosci ok. 10 I/s (odpowiednio) z kazdego zaprojektowanego
hydrantu zewngtrznego, wg szacunkowych danych,
_woda w iloéci ok. 0,20 m’/d do uzupetniania zamknigtego obiegu chtodzenia planowanej instalacji,

_ szacowane zapotrzebowanie na energig cieplng to ok. 7 = 10 kW, (w tym na potrzeby: c.o0. — grzejnik
elektryczny i c.w.u. — przeplywowy elektryczny podgrzewacz wody),

_ szacowane zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng wyniesie ok. 15 kW,

—wody opadowe i roztopowe z terenow utwardzonych (c.a. 45 + 110 I/s) — zostang ujgte w systemy
kanalizacyjne i wlaczone do wewnetrznej kanalizacji deszczowej wykonanej wraz z uzbrojeniem
(studzienki i wpusty), ktora wody te skierowane beda do separatora koalescencyjnego, a Z niego
przytaczem do istniejgcej oczyszczalni sciekow przemystowych na tym terenie,
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— dzialanie separatora sprawdzac, co p6t roku, w szczegdlnosci po zakonczeniu zimy. Separator oprozniac
z osadéw nie rzadziej niz raz w roku, natomiast czysci¢ przynajmniej, co 2 lata,
_ &cieki sanitarne w maksvmalnei ilosci ok. 1.2 m>/dobe zostana wlaczone do kanalizacii sanitarnei
(ks 90). Planowane wigczenie zostanie wykonane poprzez trojnik i zasuwe odcinajaca.
Linia produkcyjna wymaga zasilenia w energi¢ elektryczna i wode do uzupelnienia obiegu chladni-
czego skraplaczy frakcji olejowe;. Doprowadzenie wody do uzupeinienia obiegu chlodzenia skraplaczy
wykonane zostanie z istniejgcego przytacza z zamontowanym urzadzeniem pomiarowym iloci pobiera-
nej wody. Wymaga rOwniez wspomagania procesu za pomocg ciepta uzyskanego na wstepie ze spalania
gazu ptynnego propan-butan, szczegolnie w pierwszej fazie procesu, kiedy nie jeszcze wytworzy si¢ gaz
pirolityczny. Energia elektryczna jest zuzywana do zasilania pomp i wentylatorow oraz do napedu
mechanizmu obrotowego reaktora. Zasilanie bedzie miato miejsce z istniejacego ztacza kablowego.

Materialy i surowce niezbgdne do budowy zakladu produkcji sadzy i oleju pirolitycznego,
w tym: piasek, cement, kostka brukowa, pustaki, itp. zostang szczegdlowo zestawione i podane w pro-
jekcie budowlanym opracowanym i dolaczonym do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe tego
sakladu. Materiatochtonno$¢ i energochtonno$é planowanej budowy i eksploatacji zaktadu nie bedzie
odbiegaé od analogicznych przedsigwzig¢ o podobnym profilu dziatalnosci. Koncepcja budowy zaktadu
przewiduje wykorzystanie materialow i urzadzen posiadajacych atesty wymagane przy tego typu
inwestycjach. Planowana instalacja bedzie w zasadzie budowana od podstaw z wykorzystaniem czgscl
istniejgcych juz obiektow, a wigc planowane technologie tez beda, co najmniej rownorzedne najlepszym
dostgpnym w kraju. Planowane rozwiazania techniczne odno$nie budowy omawianego zakladu sg
nowoczesne i nie beda stwarza¢ trwatych i ponadnormatywnych zagrozei dla srodowiska. Wynika to, ze
stosunkowo matej skali planowanej inwestycji i tradycyjnej techniki budowy.

Jak wynika z realnych mozliwosci budowy planowanej inwestycji prace ziemne bedg wykony-
wane w okresie letnim, gdy wody gruntowe ksztattujg si¢ na niskim poziomie. A wigc na etapie realiza-
cji tej inwestycji nie jest planowane 1 nie bedzie wymagane odwadnianie wykopow, a tym samym nie
beda odprowadzane wody z odwadniania wykopow.

Reasumujac nalezy stwierdzi¢, ze zastosowane rozwigzania w zakresie gospodarki wodno-$cie-
kowej (szczelne nawierzchnie, ujmowanie z nich oraz odprowadzenie wod opadowych i roztopowych
narazonych na ewentualne zanieczyszczenia i podczyszczanie ich w separatorze koalescencyjnym),
spetnig wymogi ochrony $rodowiska w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej na tym terenie.

i §6-i nnoéé_planowanej dzialalnoci jest niewielka i nic odbiega od

analogicznych inwestycji o podobnym profilu juz zrealizowanych i dziatajacych w kraju. Proponowane
rozwiazania techniczne s3 nowoczesne inie stwarzajg trwalych zagrozen dla srodowiska, ani tez nie
spowoduja pogorszenia jego stanu.

6. rogwigzaniach chronigcych Srodowisko.

Dziatania tagodzace uciazliwosci planowanego przedsigwzigcia na etapie budowy to m.in.:
- odpowiednia organizacja placu budowy wylgcznie w ramach dziatki nr 490/76, do ktorej inwestor
posiada tytut prawny tak, aby nie doszlo do skazen, zanieczyszczen lub zniszczen w Srodowisku,
- zdjecie wierzchniej warstwy gleby, w tym humusu, a nastepnie pozostalego gruntu z przeksztalcanej
powierzchni, zabezpieczenie i wykorzystanie ich do zagospodarowania terenu placu budowy,
- prowadzenie prac ziemnych w sposob zorganizowany, pozwalajacy wykonywa¢ jak najwieksza licz-
be czynnosci rownolegle, w szczegdlnosci z wykorzystaniem maszyn samobieznych,
- wykonywanie prac budowlanych wylacznie w okresie ,,dnia”, tj. w godzinach 6% 939,
- przestrzeganie przepisow bhp i ppoz. na budowie.
Planowane w koncepcji tego przedsiewzigcia rozwigzania w istotnym stopniu minimalizuja,
a wrecz eliminuja mozliwos¢ zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego jakimikolwiek substan-
cjami, w tym zwigzkami ropopochodnych, w szczegolnosci podczas jego budowy i eksploatacji, stosu-
jac nowoczesne rozwigzania dostgpne w tej branzy, tj. m.in. poprzez:
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- uszczelnienie powierzchni boksow i miejsc postojowych pojazdow wraz z odprowadzeniem z nich
wod ovadowych i roztopowych potencjalnie narazonych na zanieczyszczenie substancjami i skiero-
wanie ich poprzez piaskownik do separatora koalescencyjnego, a dopiero z niego do oczyszczalni,

- dodatkowo w celu wyeliminowania ewentualnego zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo-wodnego,
w sytuacji drobnych wyciekow z silnikow pojazdéw lub maszyn, planuje si¢ wyposazenie zakladu
w odpowiednie sorbenty do ich biezacej neutralizacji,

- zastosowanie materiatow budowlanych, ktére nie beda wchodzity w reakcje z gruntem, bedg posiadaly
stosowne atesty.

Proces technologiczny produkcji sadzy i oleju pirolitycznego jest oparty generalnie na mozliwos-
ciach pozyskania materialtow, majacych cechy surowcow wtornych, zdatnych do odzysku. W koncepcji
planowanego przedsigwzigcia wlasciwie dobrano urzadzenia do wyladunku i magazynowania oraz
przetwarzania surowca wraz z niezbednym osprzgtem, ktére spelniaja wymagania stawiane tego typu
dzialaniom, w tym instalacje, sprzet i urzadzenia.

W trakcie dostaw, wytadunku i magazynowania oraz w procesie technologicznym bedzie miata
miejsce ograniczona emisja niezorganizowana niewielkich ilosci substancji do srodowiska, w szczegol-
nosci pyh, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki i tlenku wegla do powietrza m.in. z silnikow pojazdow
samochodowych.

W zakladzie beda powstawal tez Scieki sanitarne o standardowych parametrach, ktore zostang
odprowadzone bezposrednio do istniejacej kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni. Wszystkie $cieki sani-
tarne zostang wlasciwie ujete i skanalizowane wewnatrz obiektow oraz pomieszczen ocenianego zakla-
du, jak i poza nim. W praktyce mogg tez powstawaé niewielkie ilosci wod opadowych i roztopowych
ewentualnie narazonych na zanieczyszczenia wyciekami ropopochodnych z silnikow pojazdow samo-
chodowych stojacych na wyznaczonych miejscach o nawierzchni utwardzonej, a wody opadowe i rozto-
powe zostang z nich odprowadzone i podczyszczone w separatorze koalescencyjnym.

Inwestor/wykonawca zabezpieczy odpowiednig iloéé sorbentdw do neutralizacji i usuwania
ewentualnych wyciekow substancji ropopochodnych z pojazdow samochodowych przywozacych odpa-
dy, czy tez stojgcych na miejscach postoju pojazdow samochodowych, maszyn lub urzadzen na terenie
planowanego zaktadu. W zwigzku z tym zaklad bedzie wyposazony i na biezaco uzupeiniany w:

a) zestaw sorbentowy — 1 kpl. do usuwania wszelkiego rodzaju rozlewow olejowych.

b) sorbent sypki Damsorb — opakowanie handlowe to worek 20 kg (ok. 50 litrow) lub zmiennie
¢) sorbent Tmperial (chlonnos¢ oleju ca 120% wg metody Westinghouse’a) — opakowanie handlowe to

worek 20 Hubwiadro 8 kg
7 astosowanie ww. zestawu lub jednego z sorbentow pozwoli na szybkie zebranie ropopochodnych i tym
samvm ,odcigzenie” separatora, aby nie musial by¢é obcigzany ponad miarg, niepotrzebnie.

Z przedmiotowego zakladu wody opadowe i roztopowe podczyszczane w separatorze koalescen-
cyjnym nie beda odprowadzane bezposrednio do wod lub do gruntow, lecz beda kierowane odpowiednio
do istniejacej oczyszczalni, co dodatkowo zabezpieczy $rodowisko gruntowo-wodne i wyeliminuje
mozliwo$é jego zanieczyszczenia. Instalacja podczyszczania wod opadowych i roztopowych, prawidto-
wo eksploatowana i serwisowana w zakresie okresowego usuwania depozytu substancji ropopochod-
nych w zupelnosci zabezpieczy przed przedostaniem sie tych substanciji do srodowiska.

Poza wymaganymi w zakladzie produkcji sadzy i oleju pirolitycznego procesami i dziataniami
zwiazanymi z jego budowa wraz z niezbgdnym i nowoczesnym jego wyposazeniem oraz eksploatacja,
polegajaca na zbieraniu, wstepnej segregacji, magazynowaniu, przygotowaniu i prowadzeniu procesu
technologicznego, nie przewiduje si¢ instalowania innych urzadzen, ktore powodowatyby lub genero-
waly istotne ucigzliwosci dla $rodowiska na terenie zakladu, albo w najblizszym jego otoczeniu.

W trakcie prac modernizacyjno-remontowych istniejacych obiektéw szczegdlna uwaga bedzie
poswigcana na wiasciwag eksploatacje sprzetu budowlanego. Na terenie planowane; inwestycji nie beda
podejmowane prace naprawcze lub remontowe sprzgtu budowlanego takie jak wymiana oleju i inne
wvmianv elementoOw maszvn mogace powodowaé powstawanie odpadow niebezpiecznvch oraz ewen-
tualne zanieczyszczenie srodowiska.
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Ochrona $rodowiska w czasie wpkonywania robot

Wvkonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia inwestycji wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania i wykanczania robot wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm doty-
czacych ochrony $rodowiska na terenie i wokol realizowanej inwestycji, bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob oraz dobr publicznych i innych. a wynikajacych ze skazenia, halasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji prac wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem bhp i posiada¢ aktualne badania
lekarskie. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby pracownicy nie wykonywali pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spefniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych. Aby realizacja
przedsiewzigcia byla bezpieczna nalezy w szczegolnosci zwrdci¢ uwagg, aby:

- operatorzy cigzkiego sprzgtu posiadali specjalistyczne uprawnienia,

« teren inwestycji, w miar¢ mozliwosci, powinien by¢ zabezpieczony,

« na terenie nieruchomosci winna by¢ przeno$na apteczka.
Oddzialywanie na ludzi i srodowisko

W trakcie realizacji przedsiewzigcia moga wystapic niedogodnosci zwigzane z pracg sprzetu
mechanicznego. Nalezy jednak podkresli¢, ze nickorzystne oddziatywania beda krotkotrwale i ustapig
z chwila zakonczenia realizacji inwestycji.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w odleglosci okoto 1,4 km od najblizej usytuowanych
zabudowan mieszkalnych, polozonych od strony potudniowo-zachodniej

W omawianym przypadku réwniez eksploatacja planowanego przedsiewziecia nie bedzie miata
istotnego wplywu na stan §rodowiska oraz warunki korzystania ze $rodowiska przyrodniczego.

Czyszczenie posadzek projektowanej hali dla omawianej inwestycji oraz pomieszczen magazy-
nowych produktow bedzie realizowane na sucho. Ewentualne wycieki substancji ropopochodnych beda
zbierane z wykorzystaniem sorbentow wyszczegolnionych w niniejszej ,Karcie...”. A tak zebrane
odpady beda gromadzone w szczelnym pojemniku i przekazywane do unieszkodliwienia jednostkom
specjalistycznym poza terenem zakiadu.

Konstrukcja proponowanycli Zbiornikow

wyciek magazynowanych substancji do gruntu.

W zakladzie produkcji sadzy i oleju pirolitycznego wykonane zostang nawierzchnie szczelne,
ograniczone kraweznikiem, ze spadkami zapewniajacymi splyw wod opadowych do systemu odwod-
ienia poprzez kratki sciekowe i poprzez separator koalescencyjny do lokalnej kanalizacji 1 oczyszczalni
przemystowej. Planowane do zastosowania rozwigzania techniczne zmierzajace do zapobiegania
negatywnemu wplywowi na wody podziemne polegaly beda na: zainstalowaniu dwuplaszczowego
zbiornika magazynowego na olej pirolityczny, pod wiatg przy budynku bylej kotlowni, wyposazonego
w elektroniczny system kontrolno-pomiarowy wyposazony w urzadzenia do pomiaru i monitorowania
stanu magazynowego, urzadzenie monitorujace szczelno§¢ zbiornika oraz zestaw zaworow zabezpie-
czajacych przed zaptonem. Zbiornik ten bedzie mozna réwniez oceniac wizualnie, poprzez jego oglad,
czy nie wystapit z niego jakikolwiek wyciek. System kontrolno-pomiarowy dzieki wy$wietlaczowi elek-
tronicznemu, czujnikom i sondom, bedzie informowatl o stanie magazynowanego paliwa, zarejestruje
wyciek ropopochodnych do przestrzeni migdzyplaszczowe, poinformuje o temperaturze paliwa oraz
umozliwi wydruk stosownego raportu.

Zrodlem emisji niezorganizowanej i hatasu w zakladzie produkcji sadzy i oleju pirolitycznego,
jak tez poza obszarem planowanego przedsigwzigcia, bgda pojazdy korzystajace z terenu zaktadu i prze-
jezdzajace na jego teren. Z uwagi na usytuowanie lokalizacyjne przedsiewzigcia ekspozycja halasu oraz
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emisja substancji do powietrza ze zrodet oraz tzw. emisja zorganizowana i niezorganizowana nie jest
i nie bedzie stanowita zadnego zagrozenia dla zdrowia ludzi.

Oddziatywanie na $rodowisko w trakcie ewentualnej likwidacji omawianego zakladu bedzie
poréwnywalne z oddzialywaniem na etapie jego budowy i nie spowoduje wtedy dodatkowego skazenia
terenu lub zanieczyszczenia srodowiska.

Teren inwestycji polozony jest poza obszarem wpisanym do rejestru zabytkow oraz strefami
ochrony konserwatorskiej. Brak jest w sasiedztwie zakladu i jego bezposrednim zasiggu oddzialtywania
obiektéw chronionych na podstawie przepiséw o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami. Na terenie
planowanego przedsigwzigcia brak stanowisk archeologicznych.

Laczne oddzialywanie na srodowisko, a tym samym rowniez na zdrowie ludzi, projektowanych
obicktow, urzadzen oraz maszyn w zakladzie, a takze w trakcie eksploatacji przez inwestora — ,,PSF
energia” Sp. z 0.0. w organizacji z siedzibg w Lubinie — ww. zakladu przedstawia sig nastgpujgco:

Oszacowany stopien oddzialywania na srodowisko |
Elementy $rodowiska w trakcie eksploatacji planowanego przedsigwzigcia
istotne nieznaczne nieistoine

jako$¢ powietrza X

warunki klimatyczne X
klimat akustyczny X
wody podziemne i warunki hydrologiczne X
wody powierzchniowe i warunki hydrologiczne X
gleby i zloza kopalin X
krajobraz X
funkcjonowanie ckosystemow X
dziedzictwo kulturowe i historyczne X
uzytkowanie tercnu X

Powyzsze rozwazania i analiza pozwala oszacowac wplyw oddzialywania na $rodowisko planowanego
przedsigwzigcia w kontekscie catosciowym odnosnie zakladu produkcji sadzy i oleju pirolitycznego,
ktorego stopien oddzialywania jest nieznaczny w zakresie ochrony powietrza, natomiast w przypadku
pozostatych komponentow praktycznie wplyw ten jest nieistotny.

7. rodzajach i przewidywanej ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji Iub energii przy zasto-
sowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko.

Planujgc przedsigwzigcie polegajace na budowie zakladu produkcji sadzy i oleju pirolilyCZIEgo
oraz pelne jego wyposazanie w niezb¢dne instalacje, maszyny, sprzet iinne urzadzenia, nalezy
rozwazy¢, jakie oddziatywanie na $rodowisko moze spowodowaé ich eksploatacja, w tym okresli¢
ewentualne emisje substancji do §rodowiska, szczegolnie w czasie jego eksploatacji, a dotyczy to m.in.;

— ochrony przed halasem; czynnikiem ucigzliwym moze by¢ wielko$é emisji hatasu pochodzaca od
pojazdow samochodowych i urzadzen technicznych w trakcie korzystania z nich. W omawianym
przypadku hatas nie ma istotnego znaczenia, gdyz dziatka przeznaczona pod planowang inwestycj¢
graniczy bezpos$rednio i posrednio z terenami przemystowymi, dla ktorych nie ustala sie wielkosci
dopuszczalnych hatasu (pierwsze zabudowania mieszkalne zlokalizowane sg w odleglosci ponad
1,4 km od granicy terenu lokalizacji planowanego przedsigwzigcia). W omawianym przypadku
hatas moze si¢ tez naklada¢ z innych Zrodet zewnetrznych, moze by¢ generowany np. z sasiednich
zaktadow przemystowych, pobliskiej drogi dojazdowej itp.

— ochrona powietrza; na podstawie danych literaturowych, a w szczegolnosci dostgpnych wynikow
pomiaréw z pracujacej tego typu instalacji stwierdza sie jednoznacznie, ze zaktad produkcji sadzy
i oleju pirolitycznego bedzie w praktyce mato istotnym zrodlem emisji zorganizowanej (emisja
pochodzaca ze spalania paliw w celu ogrzania reaktora) oraz nieistotnym zrodlem emisji niezorga-
nizowanej gazow i pylow do powietrza (emisja pochodzaca ze spalania paliw w silnikach pojaz-
déw samochodowych lub maszyn samobieznych poruszajgcych si¢ po terenie zakladu oraz emisja
pylu z miejsc utwardzonych i pozostatego terenu w okresach suchych).

16



— pomieszczenia biurowo-socjalne w budynku bylej kotlowni, beda wyposazone w wentylacj¢ grawi-
tacyjna zaprojektowana, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami w tym zakresie.

— wewnetrzna sie¢ wodociagowa zasilana bedzie z zewngtrznego wodociagu istniejacego na omawia-
nym terenie, a techniczne warunki przylgczenia zostang podane i ustalone przez zarzadzajgcego
siecia, natomiast zapotrzebowanie na wodg i uzgodnione ilosci jej dostaw okreslone zostang w sto-
sownej umowie zawartej migdzy zainteresowanymi stronami.

— §cieki sanitarne odprowadzane beda wewnetrzng kanalizacja sanitarng podiaczong bezposrednio do
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej (ks 90), poprzez trojnik i zasuwe odcinajaca. Warunki ich
odbioru zostana uzgodnione z zarzadzajacym kanalizacja sanitarng i oczyszczalnig Sciekow.

— wody opadowe i roztopowe z bokséw oraz miejsc postojowych pojazdow samochodowych ujete
w system kanalizacyjny, podczyszczone w separatorze koalescencyjnym odprowadzane bedg na
istniejaca oczyszczalnig $ciekow przemystowych.

— gospodarka odpadami — wytwarzane odpady w zwigzku z budowa, eksploatacjg i ewentualng likwi-
dacja zaktadu nalezy segregowac i selektywnie magazynowa¢ w wyznaczonych miejscach na tere-
nie omawianego zakladu do czasu zgromadzenia, odpowiedniej ich ilosci i przygotowania partii do
transportu lub odbioru danego rodzaju odpadu przez jednostki zewngtrzne posiadajace wymagane
zezwolenia w tym zakresie.

Z punktu widzenia zagadnief ochrony $rodowiska najistotniejsze znaczenie maja zrodla emisji hatasu
i substancji wprowadzanych do powietrza, ktore przede wszystkim sg wynikiem przyjetej w tym przy-
padku technologii przygotowania wsadu, w szczegolnosci opon i procesu ich przetwarzania.

Biorac pod uwage parametry i warunki planowanej inwestycji oraz faktyczne elementy 1 uwa-
runkowania $rodowiska stwierdza sie, iz czynnikami srodowiskowymi najbardzie] obcigzonymi w trak-
cie eksploatacji tego przedsigwzigcia beda w nieznacznym stopniu klimat akustyczny oraz powietrze.
Ochrona przed halasem '
Dopuszczalny poziom hatasu w $rodowisku reguluja przepisy rozporzadzenia Ministra Srodowiska
7z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120,
poz. 826). Bezposrednie sgsiedztwo dzialki, na ktorej planowany jest zaktad produkcji sadzy i oleju
pirolitycznego, od strony wschodniej, polnocnej i pétnocno-zachodniej stanowig tereny lesne, polud-
niowo-zachodniej droga dojazdowa, a na kierunku pofudniowym oczyszczalnia $ciekow i dalej tereny
zabudowy przemystowej, na ktorych to terenach dopuszczalne poziomy hatasu sg nienormowane.

Clho-al-4 4] Ly .
Charakterystvka zrodel hatasu:

- pojazdy cigzarowe — 2 szt. na dobg. wwozace 1 transportujgce opony — czas pracy: 30 min
- wozek widlowy sluzacy do przewozu przygotowanego wsadu do zatadunku oraz wywozu powsta-
tych produktéw po procesie recyklingu na miejsce magazynowania — czas pracy: 4 h na cykl,
praca instalacji — czas pracy: 24 godziny na dobe
Na podstawie posiadanych danych oszacowano. ze po uruchomieniu planowanej instalacji transport na
terenie zakladu bedzie sie odbywat z wykorzystaniem nastgpujacych srodkow transportu:
« T, - dowdz opon do zakladu — samochody cigzarowe — 2 szt. w ciagu doby. trasa - 100 m,
* T, - przewo6z wsadu z miejsc magazynowania do zaladunku reaktoréw — wozek widlowy - 140 m.

Roéwnowazny poziom mocy akustycznej ww. zrodet dzwigku wynosit bedzie:

[ Nrzrédla Dhugos$¢ odcinka, m Rownowazny poziom mocy akustycznej, dB ,
T, 50 90,9 ,
B T, 70 73,0 |

Halas pochodzqcy od instalacji. W oparciu o dane pomiarowe hatasu emitowanego do $rodowiska
z pracujacej juz instalacji o tych samych parametrach przy pracy jednego reaktora zostala oszacowana
moc akustyczna dla tej instalacji.
Moc akustyczna instalacji wynosita Lya = 77,4 dB, uwzgledniajgc przy tym prace wszystkich urzadzen:
« reaktor
« kolumna rektyf kacyjna
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» zbiornik gazu,
« filtry wstepnego i koncowego oczyszczania.
« zbiornik do zbierania cieklych frakeji z kolumny rektyfikacyjnej,
« magazynowy zbiornik frakcji.
Z uwagi na fakt, ze instalacja zostanie zlokalizowana na ww. dzialce inwestycyjnej. to w zasadzie nie
ma podstaw by twierdzi¢, ze emitowany hatas nie zamknie sie w obrebie nieruchomosci przeznaczonej
pod planowang dziatalno$¢ zaréwno w porze nocnej jak i w dzien.
W czasie budowy wystapi emisja hatasu do srodowiska zwigzana z robotami budowlanymi
i ruchem ciezkich pojazdow po terenie budowy i drodze dojazdowe;. Przewidywany ekwiwalentny
poziom dzwigku na placu budowy Lacq = 80 = 90 dB w zaleznosci od rodzaju i czasu pracy urzadzen.
W czasie budowy tego zakladu wystapia zaklocenia akustyczne, ktore sg trudne do wyeliminowania.
Ewentualne przekroczenie w czasie budowy poziomow dzwicku w srodowisku bedzie krotkotrwate
i przejéciowe, a nieznaczna ucigzliwos¢ wyniknie z konkretnej fazy robot budowlanych. Ponadto, aby
jeszcze dodatkowo zminimalizowa¢ ewentualne ucigzliwo$ci w trakcie budowy planowanej inwestycji:
- nie nalezy wykonywa¢ hatasliwych prac budowlanych w porze nocnej,
- roboty budowlane wykonywa¢ sprawnym i nowoczesnym parkiem maszynowym,
- uprzedzié ludzi o ewentualnej mozliwosci czasowego wystgpienia zaklocen akustycznych.

W okresie eksploatacji tego zakladu zrodlem emisji hatasu do srodowiska bedg zarowno korzy-
stajace z ocenianego zakladu pojazdy samochodowe, jak rowniez sprzet przetadunkowy oraz planowa-
na instalacja produkcyjna. Z tego wzgledu, ze zabudowa mieszkaniowa jest oddalona ponad 1,4 km,
a dodatkowo oddzielaja ja od dziatki inwestora tereny przemystowe, droga, w szczegoOlnoscl tereny
le$ne otaczajace ten kompleks przemystowy, inwestycja ta nie bedzie uciazliwa dla ludzi.

Na podstawie szacunkowej analizy przewidywany rGwnowazny poziom dzwigku A halasu po-
chodzacego od zrodet z planowanego zaktadu na granicy oddalonej o ok. 1,4 km zabudowy mieszkalnej
Laeq< 55 dB dla pory dziennej i Laeq< 45 dB dla pory nocnej, czyli spetnione bgdg wymagania normo-
we odnosnie dopuszczalnego poziom dzwigku A hafasu dla terenébw zabudowy mieszkaniowe]
okreslone ww. rozporzadzeniem. A wigc pod wzgledem akustycznym zaklad nie bedzie negatywnie
oddziatywaé na srodowisko i zdrowie ludzi.

Emisja hatasu polega na emisji energii, ktorej oddzialywanie jest miejscowe, a w szczegdInosci
bedzie miata miejsce w roznym czasie, z roznym natgzeniem i tym samym nie wywola w omawianym

pu,yyadlxuﬁc WY ER-S1eHHcO srodowdsku w postacijego Kumuldacii. i ] ~

Jednak, aby nalezycie wypelni¢ warunki ochrony srodowiska, w miejscach nie planowanych
pod zabudowe na terenie zakladu zostanie dodatkowo nasadzona zielen, w tym zielen wysoka i $rednia,
ktéra oprocz poprawy walorow czysto estetycznych, spetnia¢ bedzie tez role filtra biologicznego dla
wlasnych, sasiadujgcych i dalej potozonych terenow.

Generalnie, w celu dalszego zminimalizowania oddzialywania omawianego zaktadu na klimat
akustyczny oraz poprawe stanu estetycznego w otoczeniu projektowanych obiektow mozna m.in. doko-
na¢ nasadzen zieleni wysokiej i $redniej, w tym przypadku jedynie wzdluz granic dziatki inwestycyjnej,
traktujac takg zielen rowniez jako naturalny ekran akustyczny.

Reasumujac stwierdza sig, ze halas emitowany ze zrodet planowanego przedsigwzigcia nie
wplynie w zadnym odczuwalnym stopniu na pogorszenie lokalnych warunkow akustycznych.

Ochrona powiefrza
Oddziatywanie inwestycji na srodowisko w zakresie ochrony powietrza w fazie jej realizacji bedzie
zwiazane z wykonaniem prac budowlanych, montazowych i zagospodarowaniem terenu, co bedzie
wymagalo uzycia sprzetu cigzkiego, wykonania pewnych prac ziemnych, budowlanych itp. Sprzet
oraz transport wykorzystywany na tym terenie bedzie sprawny technicznie i obslugiwany przez
pracownikéw o wymaganych kwalifikacjach. Mimo tego, jego uzytkowanie spowodowac moze:

- pylenie spowodowane uzyciem sprz¢tu budowlanego i wykonywaniem robot ziemnych,

- emisje spalin przez sprzet budowlany oraz pojazdy dowozgce niezbedne materialy.
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Jednakze zanieczyszczenie powietrza w czasie fazy budowy potrwa stosunkowo krotko, a ponadto
okreslenie wysokoséci emisji dla tego okresu jest utrudnione ze wzgledu na jej zmienno$¢ wynikajaca
z réznorodnego charakteru prac budowlanych, a takze ze wzgledu na jej niezorganizowany charakter.
Oceniane przedsigwzigcie, wraz z obicktami towarzyszacymi, nie sasiaduje bezposrednio z zabudowa
mieszkalna lub uzytecznosci publicznej. Zabudowa mieszkaniowa i budynki mieszkalne znajdujg si¢
ok. 1,4 km, tj. w bezpiecznej odlegtosci od planowanego przedsigwziecia, jak juz wezesniej podano.

Aktualny stan jako$ci powietrza na danym terenie, w szczegolnosci stezenia Srednioroczne za-
nieczyszczen ksztaltowaly sig¢ nastgpujaco: SO2 — 4,0 ug/m3, NO; — 18,7 pg/m’ i PM10 — 27,5 ug/m:*,
dla pozostalych substancji tlo ustala si¢ w wysokosci 10% wartosci odniesienia usrednionej dla roku.
Dane o stanie jakoéci powietrza na danym terenie pochodza z ,Raportu o stanie $rodowiska
wojewodztwa dolnoslaskiego w roku 20107 Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska we
Wroclawiu opublikowanego na stronie internetowej pod adresem: www.wroclaw.pios.gov.pl.

Jedynym zrodiem emisji zorganizowanej z instalacji jest komin, posiadajacy polaczenie tylko
z ukladem nagrzewania reaktora, w ktorym nastgpuje proces inicjacji (gazem plynnym propan-butan).
Proces inicjacji odbywa si¢ tylko w jednym z dwoch planowanych do zainstalowania reaktorow,
w drugim zaplon nastapi juz przy uzyciu gazu pirolitycznego, badz w przypadku jednej instalacji gaz
pirolityczny wykorzystywany bedzie w procesie pirolizy juz w drugim cyklu. Komin nie posiada
polaczenia z reaktorem, w ktorym znajduje si¢ materiat (opony itp.) poddany procesowi pirolizy.

Reaktor jest osobng niezalezng komora, do ktorej nie ma dostgpu tlenu (zalozeniem pirolizy
jest to, iz jest to proces pozbawiony dostgpu tlenu). W procesie pirolizy niskotemperaturowej
(maksymalnie 380°C) bez udziatu tlenu w wyniku rozkladu surowca powstaje tzw. gaz pirolityczny,
ktory jest gazem palnym o bardzo zblizonych parametrach i skladzie do gazu ziemnego. Poniewaz
proces ten odbywa si¢ bez udziatu tlenu, nie powstajag w nim dioksyny i furany. Najwicksza zaleta
procesu pirolizy i zasadniczg przewagg nad procesami spalania przy uzyciu innych procesOw niz
piroliza jest to, ze jest ona w pelni bezpieczna dla jakosci powietrza, $wiadcza o tym liczne badania
i ekspertyzy przeprowadzone na catym $wiecie.

Charakterystyczne jest to, iz emisja z komina odbywa si¢ jedynie w momencie inicjacji pracy
pierwszego reaktora. W chwili, kiedy instalacja przechodzi na tryb pracy przez spalanie gazu
pirolitycznego (powstatego w procesie pirolizy). Powstaly gaz przechodzi wprawdzie przez zawory
jednakze nie wystepuje emisja zanieczyszczen na zewnatrz, poniewaz caly proces odbywa si¢ w cyklu
zamknietym. Gaz pirolityczny wydostaje si¢ z reaktora rurg jako para-gaz przechodzi przez zawor
6wny do kolumny rektytikacyjnej. W koluir fiie paraz gazemjest rozfrakejonowana-i-jako-ezastka
lekka unosi si¢ ku gorze skad rurociggiem gazowym przez zawor kierunkowo-zwrotny trafia do
zbiornika niskiego ci$nienia. W tym miejscu jeszcze cieply gaz ulega przestudzeniu, a po uzyskaniu
odpowiedniego ciénienia przechodzi do filtra wstgpnego czyszczenia gazu, a nastgpnie do filtra
koficowego czyszczenia gazu. W filtrach rowniez znajduja sie zawory, ale ich przeznaczeniem nie jest
emisja gazu do atmosfery, lecz s3 one wykorzystywane w momencie wymiany filtrow do wyréwnania
ciénienia w zbiornikach, gdzie nastapi wymiana wkiadu filtrujacego gaz. Po przejsciu przez filtr
koficowego czyszczenia gaz trafia do zbiornika magazynujacego gaz niskiego ci$nienia, z ktorego gaz
wychodzi magistrala gazowa do palnikow, gdzie po drodze napotyka zawor kierunkowo-zwrotny
(zawér uniemozliwiajacy cofnigcie si¢ gazu lub powrdt gazu do zbiornikow w przypadku spadku
ciénienia w instalacji), ktory odgrywa wazng rolg srodowiskowa, poniewaz nie dopuszcza do jego
emisji poza instalacjg, a powoduje kierowanie gazu do palnikow ogrzewajacych reaktor, w ktorych
nastepuje jego spalenie. W magistralach znajdujg si¢ rOwniez zawory, ktore powoduja skierowanie
gazu do palnikow w poszczegblnych reaktorach. Zbiornik bedzie przystosowany do magazynowania
paliw, bedzie zabezpieczony przed jakakolwiek emisjg.

Zbiornik do gromadzenia frakeji cieklej nie jest zrodiem emisji. Jest on wyposazony w zawor
upustowy, ktory otwiera si¢ automatycznie przy cisnieniu 0,4 bar, po czym nastepuje spuszczenie
plynu nagromadzonego w kolumnie rektyfikacyjnej. Proces ten odbywa si¢ w sposob bezemisyjny,
poniewaz zbiornik jest szczelnie polaczony z kolumng rektyfikacyjna.
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Takze podczas otwierania reaktora nie nastgpuje emisja zanieczyszczen do powietrza. Otwarcie
autoklawu nastepuje dopiero wtedy, gdy temperatura w reaktorze spadnie ponizej 40 °C. Po otwarciu
otrzymany produkt utlenia si¢ w ciagu kilku minut, co powoduje, ze staje si¢ twardy. Jedynie przy
wyladunku moze dojé¢ do nieznacznego pylenia (tylko wtedy, gdy na zewnatrz wilgotno$¢ powietrza
jest zbyt niska), poniewaz py! ten jest ciezki nie bedzie emitowany do powietrza (nie bedzie si¢ uno-
sit). Podczas wytadunku zastosowane beda nastepujace zabezpieczenia przed ewentualnym pyleniem:

» pracownicy beda ubrani w odpowiednie ubrania ochronne oraz maski przeciwpylowe,

» podczas niskiej wilgotnoéci powietrza beda zastosowane plachty ochronne przed wydostaniem
sie zanieczyszczen pylowych do powietrza,

« wyladowany material w postaci koksu bedzie chwilowo magazynowany w szczelnych, specjalnie
do tego przystosowanych pojemnikach.

Ciccie opon bedzie nastgpowato bezposrednio przed wlozeniem do instalacji. Cigcie bedzie si¢
odbywaé przy uzyciu hydraulicznych nozyc — gilotyny. W trakcie cigcia nie wystgpi ubytek masy
przygotowywanych w ten sposob surowcow. Taki sposob przygotowywania wsadu do instalacji nie
bedzie powodowal powstawania zjawiska pylenia.

Sktadowanie i ciecie opon odbywalo si¢ bedzie na specjalnie do tego wyznaczonym miejscu
(boksie), tj. ok. 2 000 m? powierzchni utwardzonej z przeznaczeniem na magazyn surowca. Teren ten
bedzie posiadal szczelne, utwardzone poditoze (betonowe), na ktorym beda rowniez ustawione
specjalne stalowe kontenery.

Z powyzszego wynika, ze proces ten nie bedzie zrodlem zanieczyszczen pylowych. Zamiesz-
czony w , Karcie...” schemat ma charakter pogladowy i przedstawia mozliwy wariant realizacji danej
instalacji. Jednakze proponowane rozwigzania dla tego konkretnego przedsiewzigcia zostaly przedsta-
wione w formie opisowej w punkcie 3 niniejszej ,,Karty...” oraz w jej podrozdziatach. Schemat ma
stuzy¢ jedynie do przedstawienia linii technologicznej wraz z przebiegiem procesu — zalgcznik nr 6.

Ponadto, w instalacji zostang zastosowane filtry wstgpnego i koncowego oczyszczania gazu
w postaci cylindrycznych zbiornikow, polaczonych ze zbiornikiem gazu niskiego ci$nienia, wyposa-
zonych w pylowe i siatkowe elementy filtrujace, przeznaczone do zatrzymania stalych elementow
z mieszaniny gazowej w celu jej koncowego oczyszczenia. Filtry te sg przystosowane do oczyszczania
gazu ziemnego (ktory jest bardzo zblizony do gazu pirolitycznego) w zakresie ci$nienia do 0,5 bar.
Zastosowane beda filtry majace wypelnienie z wegla aktywnego. Tego typu filtry daja bardzo dobre
ofektv-w-procesach-oez wnia_powietrza z par rozp alnikow, zwiazkéw organicznych, chloru

i jego pochodnych, metali cigzkich oraz innych zanieczyszczen.

W instalacji podczas procesu inicjacji bedzie spalany wylacznie gaz plynny (propan-butan) do
wstepnego ogrzania reaktora.

Podczas eksploatacji planowanej instalacji moze dojs¢ do emisji zanieczyszczen do powietrza.
Jednak ze wzgledu na charakter oraz zakres zwigzany z funkcjonowaniem inwestycji stwierdza sig, ze
wielko$¢ tej emisji nie przekroczy dopuszczalnych standardow. Ponizej zostaty podane wyniki analiz
z przeprowadzonych pomiaréw dla tego samego typu instalacji odnosnie gazow odlotowych podczas
inicjacji procesu ogrzewania reaktora gazem plynnym, a nastepnie przy uzycia gazu pirolitycznego:

| gaz plynny propan-butan (faza wstgpnego ogrzewania):

SO, - 0,0007 kg/h,
NO; -0,0145 kg/h,
CO -0,0165 kg/h,

2. gaz pirolityczny ze zbiornika (faza wlasciwa procesu):

SO, - 0,0476 kg/h,
NO, - 0,0468 kg/h,
CO -0,5825 kg/h,
weglowodory alifatyczne -~ 0,0016 kg/h,
weglowodory aromatyczne -~ 0,00325 kg/h.

Emisje substancji do powietiza z instalacji mozemy podzieli¢ na zorganizowany i niezorganizowany.
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Emisja zorganizowana.

Glownym elementem przedsigwzigcia, stanowigcym zrodlo emisji gazow i pylow do powietrza
sa palniki znajdujace si¢ pod reaktorem.

W pierwszym cyklu nastgpuje spalanie gazu plynnego (propan-butan), wytworzone w ten spo-
sOb cieplo ogrzewa reaktor i w ten sposob nastepuje inicjacja calego procesu. Wytworzony w reakto-
rze gaz pirolityczny (z jednej tony odpadow gumowych okolo 150 m® gazu w cato$ci przeznaczony do
wykorzystania w procesie) przesylany bedzie w celu podtrzymania procesu do palnikéw — proces ma
charakter cykliczny, aczkolwiek inicjacja procesu gazem plynnym (propan-butan) zachodzi wylgcznie
w reaktorze po raz pierwszy. Czas potrzebny do wytworzenia gazu pirolitycznego w autoklawie,
oczyszczenia go na filtrach i przesylu do palnikow, powoduje, ze czas pracy drugiego reaktora bedzie
przesunigty o czas wytworzenia gazu pirolitycznego.

Przyjete rozwigzania zapewniaja, ze wielkos¢ emisji ze zrodel omawianej instalacji nie prze-
kroczy wartosci dopuszczalnych okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Ochrony Srodowiska z dnia
22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardéw emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 95, poz. 558).

Emisja niezorganizowna

Emisja niezorganizowana powstala w zwiazku z eksploatacja instalacji bedzie pochodzita
z nastepujacych zrodel:
Ciecie opon przy uzyciu nozyc hydraulicznych

W wyniku rozdrabniania opon powstawa¢ moze znikoma emisja pylu do powietrza. Emisja
bedzie miala charakter lokalny zwigzany z miejscem do tego wyznaczonym, na wolnym powietrzu bez
wykorzystania odciggow. Emisja ta zwazywszy na fakt zuzywania w procesie znaczace] masy
wyrobow gumowych, w szczegolnosci opon moze mieé nieznaczny wplyw na $rodowisko, dlatego tez
zaklada sie dostarczanie do zakladu opon juz odpowiednio pocigtych.
Otwarcie autoklawu po zakoriczeniu procesu pirolizy

Podczas otwarcia reaktora, po zakonczonym cyklu procesu pirolizy, w celu oczyszczenia go
z resztek wegla pirolitycznego wystepuje emisja niezorganizowana, ktora przejawia si¢ pojawieniem
znikomej ilosci odoréw. Usunigty wegiel pirolityczny niezwlocznie zostanie umieszczony w samowy-
tadowczym stalowym kontenerze odbiorczym, ktérego zawarto$é przy pomocy wozka widtowego
przesypywana jest do szczelnego, zamykanego kontenera stalowego o wigksze] pojemnosci.
Emisja z pojazdow samochodowych

Emisja_niezorganizowana wystepujaca w zwigzku z poruszaniem sie pojazdéw samochodo-

wych wjezdzajacych na teren zaktadu produkcji sadzy i oleju pirolitycznego, poruszajacych si¢ po nim
i wyjezdzajacych z niego zostala okreslona szacunkowo. W praktyce na t¢ emisj¢ nie ma wplywu
obstuga omawianego zakladu, ani tez jego wilasciciel/uzytkownik. O wielkosci niezorganizowanej
emisji substancji do powietrza w danym przypadku decyduje wielko$¢ produkeji oraz dhugos¢ czasu
pracy zakladu, a wiec Zrodiem niezorganizowanej emisji substancji do powietrza bedg przyjezdzajace
na teren tego zakladu, poruszajace si¢ i wyjezdzajace z niego pojazdy.

Okreslajac wielkosci emisji zanieczyszczefi do powietrza przyjeto zatozenie, ze emisja begdzie
wynikiem ruchu pojazdow po terenie omawianego zakladu. Emisj¢ substancji, ktorej zrodlem beda
jezdzace po drogach wewngtrznych tego zakladu pojazdy samochodowe obliczono na podstawie
nastepujacej zaleznosci, wykorzystujac wskazniki emisji nizej podane.

Wy * Zyg *1,
B e et ; [g/s],
gdzie: 2*T
W.. - wskaznik emisji zanieczyszczen (patrz tabela nizej),
Zy, - ilo§¢ zuzytego paliwa przez pojazd na wyznaczonym odcinku drogi, |kg/odcinek],
T - czas potrzebny na przejechanie przez pojazd wyznaczoncgo odcinka drogi, [s],
L -iloé pojazdow znajdujaca si¢ na wyznaczonym odcinku drogi po uplywie czasu T.

Wskazniki emisji zanieczyszczen ze spalania paliw w silnikach pojazdow samochodowych.
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Wyszczegolnienic

Wskazniki emisji zanieczyszczen w g/kg spaloncgo paliwa

- SO, NO, CcO C.H,
Pojazdy, samochody osobowe o zaplonie iskrowym 2,05 32,59 385,14 60,57
Pojazdy osobowe, cigzarowe o zaplonie samoczynnym 9.41 46,99 53,12 12,44

W przypadku obliczen niezorganizowanej emisji substancji pochodzacej z pojazdow poruszajacych sig

po zakladzie, przyjeto dodatkowo nastgpujace zalozenia:

— samochody o zaplonie iskrowym poruszaja si¢ po terenie z predkoscia ok. 20 knv/h i spalaja 7,5 litra
etyliny na 100 km,

— samochody osobowe o zaplonie samoczynnym poruszajg si¢ po terenie z predkoscia okoto 20 km/h
i spalajg 7,5 litra oleju napedowego na 100 km,

— samochody cigzarowe i pojazdy o zaplonie samoczynnym poruszaja si¢ po terenie z predkoscig ok.
20 km/h i spalaja 38 litrow oleju napedowego na 100 km,

— samochody cigzarowe, pojazdy i maszyny stanowig okolo 70% ogolnej liczby pojazdow o zaptonie
samoczynnym,

—> natezenie ruchu oszacowano na okolo 7 + 15 pojazdéw $rednio na dobg, tj.: spalajacych olej
napedowy — 5 poj./d; spalajacych benzyny — 10 poj./d.

Emisja zanieczyszczef powodowana przez pojazdy poruszajace si¢ po terenie zakladu produkcjt
sadzy i oleju pirolitycznego w Wilkowie k/Ztotoryi, [g/s]

SO,

NO,

CO

CHy

0,000005

0,00004

0,0004

0,00006

Ze wzgledu na niewielkie natgzenie ruchu — emisja z tego typu zrodet jest do pominigcia.
7 danych zamieszczonych w tej tabeli wynika, ze przyjezdzajace do zakladu produkcji sadzy i oleju
pirolitycznego oraz wyjezdzajace z niego pojazdy samochodowe (w tym poruszajace sie po terenie)
przyczyniaja si¢ w znikomym stopniu do wzrostu zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki,
tlenkami azotu, tlenkiem wegla i weglowodorami.

W ocenie rozprzestrzeniania si¢ substancji w powietrzu uwzgledniono ww. wielko$ci emisji,
ktore generalnie potraktowano jako tzw. emisje zorganizowane i niezorganizowane przy ocenie stezen

tych substancji w najblizszym sgsiedztwie omawianego zakladu. Analizujac ww. wielkosci emisji

zorganizowanej i niezorganizowanej w kontekscie rozprzestrzeniania si¢ tych substancji po wprowa-
_ {4zeniuich do powietrza stwierdza sie, ze beda spetnione warunki:

Se<D-R i 0998<IN,

poza terenem ocenianego zakladu, a wigc dopuszczalne wartosci odniesienia dla tych substancji w po-
wietrzu (tj. w imisji) odniesione dla okresu jednej godziny i poziomu terenu (z,= 0) bedg dotrzymane.
Spetnione to bedzie dla wszystkich zrodet emisji zorganizowanej i niezorganizowanej, ktorych mato
znaczace oddziatywanie ograniczy si¢ wylacznie do terenu, do ktorego inwestor posiada tytul prawny.

Reasumujac nalezy stwierdzi¢, ze planowana budowa zakladu produkcji sadzy i oleju piroli-
tycznego wraz z obiektami towarzyszacymi i pelnym wyposazeniem, w zakresie ochrony powietrza nie
spowoduje pogorszenia warunkow aerosanitarnych (tzn. w zadnym stopniu nie pogorszy jakosci stanu
powietrza) w rejonie planowanej lokalizacji omawianego zakladu, jak tez w tej czgsci gminy, a plano-
wane do przetadunku, przygotowania i recyklingu instalacje, maszyny i urzadzenia w trakcie normalnej
ich eksploatacji nie beda stanowily zadnego zagrozenia dla zdrowia ludzi, jak tez jakiegokolwiek
zagrozenia dla §rodowiska ze wzgledu na substancje wprowadzane do powietrza.

Gospodarka odpadami

Dziatania produkcyjne, jakie planuje prowadzi¢ inwestor s3 zgodne z warunkami zawartymi
w Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Zlotoryja — aktualizacja”, przyjetym uchwalg Nr
XXXV/277/10 Rady Gminy Ztotoryja z dnia 20 kwietnia 2010 r.

Inwestor na analizowanej dzialce zamierza wybudowa¢ zaklad produkcji sadzy i oleju piroli-
tycznego oraz prowadzi¢ dzialania polegajace m.in. na: zbieraniu, przeladunku, wstgpnej segregacii,
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magazynowaniu, przygotowaniu i recyklingu wyrobow gumowych. Bedzie to ogolnie pojety recykling,
zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i obowigzujacymi przepisami w tym wzgledzie.
Proponowana instalacja przetwarza zuzyte opony ze 100-procentowa skutecznoscia na wartosciowe
produkty rynkowe w procesie praktycznie bezodpadowym.

Ho$é i rodzaj wytwarzanych odpadow

Natomiast eksploatacja maszyn i urzadzen oraz érodkow transportu lgczaca sie nieodzownie
z wytwarzaniem odpadow eksploatacyjnych z tych pojazdow, nie bedzie obligowac inwestora do
uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadow czy tez uzyskania decyzji o zatwierdzeniu programu
gospodarki odpadami niebezpiecznymi, bowiem wymiana ptynéw eksploatacyjnych czy naprawy
samochodéw prowadzone beda przez firmy zewngtrzne posiadajace uregulowany stan formalnoprawny
w zakresie witwarzania i gospodarki odpadami.
Wytwarzane odpady w zakladzie mozna podzieli¢ w nastgpujacy sposob:

« odpady socjalno-bytowe, powstajace w rezultacie bytowania pracownikow zatrudnionych na
terenie zakladu, klientow itp., sa to odpady o kodzie 20 03 01 — niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne (odpady te beda systematycznie wywozone na skladowisko odpadow
komunalnych przez wyspecjalizowang jednostke, z ktora inwestor podpisze umowe),

« odpady z prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;.

Klasyfikacje odpadow powstajacych w trakcie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej sporza-
dzono na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

W planowanym zakladzie (dz. nr 490/76) w Wilkowie, zbierane i magazynowane bedg roznego
rodzaju zuzyte wyroby gumowe, ktore po przeladowaniu, wstgpnej segregacji 1 zgromadzeniu
odpowiedniej ich ilosci, beda przygotowywane (cigte) i poddane procesowi technologicznemu. Dla
przedmiotowej inwestycji trudno okresli¢ jednoznacznie przewidywang ilos¢ odpadow powstajacych na
terenie zaktadu.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra $rodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie kata-
logu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) — w ramach prowadzonej dzialalnosci gospodarczej przez
_PSF energia” Sp. z 0.0. w organizacji z siedzibg w Lubinie — w planowanym zakladzie produkcji
sadzy i oleju pirolitycznego w Wilkowie k/Ziotoryi beda zbieranie, magazynowane, przygotowywane,
w tym ciecie opon, a nastepnie poddawane przerobce wyroby gumowe, ktore zestawiono ponizej.

Kod odpadu| Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow Uwagi
1 2 3

070280 | Odpady z przemyslu gumowego i produkeji gumy

16 0103 | Zuzyte opony

| 191204 | Guma

Dziatalno$é spotki nastawiona bedzie na odbior ww. rodzajow wyrobéw gumowych od 0sob
prawnych i fizycznych transportem zewngtrznym lub wiasnym, réwniez one beda mogly by¢ dostar-
czane do zakladu przez indywidualnych wytworcow ich wlasnymi $rodkami transportu. Nastepnie po
zwazeniu zostana przyjete i ewentualnie skierowane do wstepnej segregacji (przyjete dzielone beda pod
wzgledem rodzajow, gabarytow itd.). Wstgpna segregacja odbywac si¢ bedzie recznie.

Tak przygotowane surowce magazynowane beda selektywnie w oddzielnych boksach, konte-
nerach lub pojemnikach (w zaleznosci od rodzaju i ich gabarytow) ustawionych w wyznaczonych
miejscach na jednym z boksow o podlozu utwardzonym. Zbierane, przetadowywane i magazynowane
surowce nie beda myte na terenie tego zakladu. Po uzbieraniu odpowiedniej partii — ilosci bgda one
przygotowywane do odzysku — R15 oraz poddawane odzyskowi — R3 (w takich przypadkach bedzie tez
mial zastosowanie proces odzysku R14.

Szacuje sig, ze rocznie bedzie zebranych i poddanych odzyskowi ok. 12 tys. Mg opon i ok.
8 tys. Mg innych odpadow gumowych, generalnie uzaleznia si¢ te dziatalno$¢ od sytuacji gospodarczej
i zapotrzebowania na ustugi w tym zakresie. Przedstawiony powyzej bilans jest jedynie szacunkiem
wykonanym na etapie przedprojektowym.
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Poza gtéwnym procesem technologicznym wytwarzane beda odpady zwigzane z takimi procesami jak:

o eksploatacja pomieszczen socjalno-biurowych,

e dziatalno$é¢ administracyjna (odpady biurowe);

e utrzymanie zaplecza socjalnego i prowadzenie prac porzadkowych (odpady komunalne).
Wytworzone odpady beda zbierane i magazynowane selektywnie w sposob uporzadkowany na terenie
zakladu w boksach na placu skladowym oraz w pomieszczeniach magazynowych w miejscach do tego
wyznaczonych i odpowiednio przygotowanych.

W gminie Zlotoryja jest zorganizowany system wywozu odpadéw komunalnych i selektywnej
zbiérki odpadéw z grupy 20 i w ramach tego systemu beda zagospodarowywane odpady komunalne.

Technologia wykorzystywana w zakladzie jest technologia nisko odpadows, poniewaz produkty
7 instalacji do przerobu wyrobéw gumowych, w tym opon pouzytkowych, sa produktami sprzedawal-
nymi, a jedynie ztom stalowy stanowi odpad poprodukeyjny wysokiej jakosci, bedacy poszukiwanym
wsadem hutniczym oraz odpady towarzyszace prowadzeniu dzialalnosci przemystowej. Natomiast
planowany sposob postgpowania z odpadami powstajacymi w zwigzku z eksploatacja zaktadu, lub
wytworzonymi na terenie tego zakladu, bedzie uwzglednial nastgpujace rozwigzania w zakresie
gospodarki wytworzonymi odpadami:

o osady z czyszczenia separatora koalescencyjnego i studzienek — musza by¢ odbierane na biezaco
przez specjalistyczng firme¢ dokonujaca ich czyszczenia. Nie bedzie mozliwosci nawet czasowego
magazynowanie tych osadéw na terenie zakladu,

¢ zuzyte sorbenty beda czasowo magazynowane oddzielnie, posegregowane w szczelnych pojem-
nikach metalowych lub plastikowych (wzglgdnie kontenerze ABRYS) ustawionych w magazynie
sktadowym, skad bedg systematycznie wywozone i przekazywane do unieszkodliwiania,

¢ odpady organiczne zielone bgda przekazywane do kompostowania poza terenem tego zakladu,

¢ zmiotki z terenéw utwardzonych lub innych bgda gromadzone w osobnym pojemniku, a nastgpnie
wywozone na skladowisko odpadow,

natomiast pozostate odpady typowo komunalne, takie jak roznego rodzaju opakowania po artykutach

spozywczych, tekstylia, papier, karton, tworzywa sztuczne, beda segregowane i magazynowane

w osobnych pojemnikach. Odpady o charakterze surowcow witornych beda przekazywane do podmio-

tow zajmujacych sie ich przetworstwem, natomiast pozostate odpady nienadajace si¢ do gospodarczego

wykorzystania, bg zone na sk i

pedd WYWOZO A SKTAdOWISKO

Na terenie planowanego zakladu produkcji sadzy i oleju pirolitycznego przewiduje si¢ zainstalo-
wanie separatora koalescencyjnego. Czyszczenie separatora prowadzone bedzie zawsze przez firme
zewnetrzng na zasadzie ushugi. Zgodnie z definicja zawartg w art. 3 ust. pkt 22 ustawy 0 odpadach
(Dz. U. 22010 r. Nr 185, poz. 1243, z pozn. zm.) wytworca odpadow wykonujacym ww. ustuge bedzie
firma zewnetrzna, w zwigzku z czym za zagospodarowanie odpadow wytwarzanych podczas czyszcze-
nia separatora odpowiedzialna bedzie firma zewngtrzna wykonujaca na zlecenie dang ustuge.

Proces postgpowania z odpadami i gospodarka odpadami beda tak prowadzone, aby przestrze-
ga¢ zasady maksymalnego odzysku czedci lub catosci zebranych odpadow, ktore moga zosta¢ powtor-
nie wykorzystane, a tym samym minimalizowania iloéci odpadéw, ktore beda musialy byc¢ poddane
unieszkodliwieniu poprzez skladowanie na sktadowiskach odpadow.

Gospodarka odpadami moggcymi powstac w trakcie budowy lub prawdopodobne przy ewentu-
alnej likwidacji zakladu przetworstwa zuiytych wyrobow z gumy.

W czasie prowadzenia prac budowlanych powstang rodzaje odpadow inne niz niebezpieczne
zaliczone do trzech grup odpadow. Zestawienie odpadow, ktore prawdopodobnie powstana w trakcie
prowadzonych prac budowlano-modernizacyjnych lub rozbiorkowych podczas ewentualnej likwidacji
w przysztosci omawianego zakladu zestawiono w ponizszej tabeli.

Odpady wytworzone w czasie budowy lub likwidacji omawianego zakiadu (wielkosci szacunkowe).
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Rodzaj odpadu : Ilosé Sposéb
Kod odpadu| Nazwa Opis adpadu Mg/rok | postgpowania
1 2 3 4 3
1701 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych | Kruszywa, piasek 15 odzysk
materialéw ceramicznych i elementow wyposaZenia inne
niz wymienione w 17 01 06
170181 | Odpady z remontow i przebudowy drog Mieszanka bitumiczno-asfaltowa, 8 odzysk
kruszyw lamane, piasck)
170504 | Gleba, ziemia, w tym kamienie inne niz wymienione Ziemia, gleba 100 odzysk
w 130503
150101 | Odpady opakowaniowe — papier, tektura Celuloza, lignina 0,5 odzysk
150102 | Odpady opakowaniowe — tasmy, folia z tworzyw sztuczaych | Polipropylen, polietylen, PCV 0,5 odzysk
1501 03 | Odpady opakowaniowe —drewno (europalety) Celuloza, lignina 0,3 odzysk
1501 04 | Odpady opakowaniowe — metale 7elazo, aluminium 2,5 odzysk
[20 0301 | Niesegregowane odpady komunalne Zmieszane odpady komunalne 1,0 | skladowanie |

W zasadzie tylko odpady nalezace do grupy 20 (niesegregowane) beda poddane unieszkodliwieniu na
sktadowisku odpadéw komunalnych. Odpady grupy 17 powstajace w trakcie budowy lub przy ewentu-
alnej likwidacji zakladu zostang w wigkszoéci wykorzystane na etapie porzadkowania placu budowy
lub w ostateczno$ci wywiezione na sktadowisko odpadow. Natomiast odpady z grupy 15 przekazywane
beda jednostkom zajmujgcym si¢ ich odzyskiem.
Reasumujac stwierdza si¢, ze na terenie zakladu produkcji sadzy i oleju pirolitycznego
gospodarowanie odpadami odbywac sie bedzie poprzez:
- minimalizacj¢ iloSci powstajacych odpadow,
- segregacj¢ odpadow,
- zapewnienie odpowiednich pojemnikow i miejsc magazynowania,
- wlasciwe magazynowanie odpadow,
- przekazywanie odpadow do odzysku,
- prowadzenie stosownej ewidencji odpadow.
Zarowno miejsca magazynowania odpadow, jak i pojemniki lub kontenery bedg utrzymane
w czystosci, a pojemniki i kontenery okresowo beda dezynfekowane odpowiednimi srodkami, ale
dziatania te beda prowadzone poza terenem zakladu (w jednostkach zewnetrznych).
Transport odpadéw generalnie odbywac si¢ bedzie taborem zewnetrznym, specjalnie do tego
przystosowanym, ktory nie bedzie stwarzal zagrozenia dla obshugi, ani dla otoczenia i $rodowiska.
i Lodidole Soctanie sabezpieczona tak, aby uniemozliwi¢ wydostanie si¢ odpadow na

A1 Y dl AUTUTTAX

zewnatrz, a w razie potrzeby przekryta plandeka. Ponadto pojazd taki posiadal bedzie odpowiednie
oznakowanie, zgodnie z wymaganiami prawa w tym zakresie. Kierowcy prowadzacy takie pojazdy
przestrzegaé beda wyznaczonych tras przejazdu dla okreslonych pojazdéw, w szczegolnosci ze
wzgledu na nacisk na osie.

Zgodnie z art. 36 ww. ustawy o odpadach whioskodawca jako posiadacz odpadow jest zobowig-
zany do prowadzenia ewidencji ilo$ciowej i jakosciowej wytwarzanych odpadow, zgodnie z obowigzu-
jacym katalogiem odpadow. Ewidencja winna by¢ prowadzona m.in. z zastosowaniem dokumentow:
> karta ewidencji odpadu, prowadzona dla kazdego rodzaju odpadu odrgbnie,
> zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilosci wytworzonych i odzyskanych w danym kwartale

odpadow.

Pozostale komponenty Srodowiska

W trakcie realizacji planowanego przedsigwzigcia 1 w zwiazku z pozniejszg eksploatacja zakiadu
produkcji sadzy i oleju pirolitycznego nie przewiduje si¢ instalowania urzadzen wymagajacych
tworzenia stref ochronnych I-go czy 1I-go stopnia ze wzgledu na promieniowanie elektromagnetyczne
niejonizujace.

Pracownicy, ktorzy zostang zatrudnieni w zakladzie produkcji sadzy i oleju pirolitycznego, beda
korzystaé z pomieszczen socjalnych i higieniczno-sanitarnych w istniejagcym budynku bylej kottowni
(a wiec zatrudnieni pracownicy bedg mieli mozliwo$é korzystania z natryskow i szatni).
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Pomiar zuzywanej wody okreslany bedzie na podstawie wskazan wodomierza i rozliczany
comiesiecznie z administratorem wodociagu. W obiektach zakladu beda powstawaé glownie Scieki
sanitarne o standardowych parametrach, ktore odprowadzone zostang bezposrednio do istniejace]
kanalizacji sanitarnej na tym terenie. Scieki socjalno-bytowe odbierane beda przez zarzadce sieci
kanalizacyjnej zgodnie z warunkami okreslonymi w zawartej umowie. 1lo§¢ tych sciekow okreslana
bedzie na podstawie ilosci zuzywanej wody.

Planowane przedsiewzigcie nie bedzie zrodiem powstawania $ciekOw technologicznych, sciekow
zwierajacych substancje niebezpieczne, czy tez sciekow szczegblnie ucigzliwych, gdyz proces techno-
logiczny przetadunku, magazynowania i przerobu wyrobow gumowych nie powoduje ich wytwarzania.
Woda do celéw technologicznych bedzie tez pobierana z ww. wodociggu dla uzupelnienia zamknigtego
obiegu uktadu chiodzenia instalacji. Wobec powyzszego stwierdza sie brak powstawania Sciekow
technologicznych na terenie planowanego przedsigwzigcia, ktore bylyby odprowadzane do srodowiska,
bowiem woda bedzie krazy¢ w 7w obiegu zamknigtym. Woda bedzie pobierana dla uzupelniania jej
ubytkéw powstatych w wyniku odparowania z ww. zamknigtego uktadu chiodzenia.

Wody opadowe z terenow zielonych w sposob naturalny odprowadzane beda bezposrednio do gruntu.

Wplyw planowanego zakiadu na poszczegolne komponenty srodowiska bedzie niewielki ze
wzgledu na charakter tego przedsigwzigcia, lecz mimo tego ksztaltowaé si¢ on bedzie w rozny sposob,
w zaleznosci od etapow jego realizacji, czy tez czasu trwania poszczegélnych faz jego realizacji, t.:
budowy, eksploatacji oraz ewentualnej poZniejsze] likwidacji zakladu wiaczajagc w to rOwniez prace
przygotowawcze przed rozpoczeciem jego budowy i uporzadkowanie terenu po ich zakonczeniu.

Oddziatywanie na érodowisko zakladu produkeji sadzy i oleju pirolitycznego ograniczy si¢ do
terenu, do ktorego inwestor posiada tytul prawny.

Inwestor bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie planowanej dziatalno$ci 1 w wy-
korzystywanych pojazdach.

Oddzialywanie na dobra materialne. dziedzictwo kulturowe — ze wzgledu na lokalizacjg inwesty-
cji realizacja planowanego przedsigwzigcia nie bedzie miata niekorzystnego wplyw:! na dobra kultury.

Wplyw inwestycji na krajobraz i ochrona waloréw krajobrazowych okolicy — planowana inwes-
tycja nie wplynic niekorzystnic na krajobraz panujacy w okolicy.

Poréwnanie rozwigzan technologicznych z innymi rozwigzaniami stosowanymi w praktyce kra-

Jjowej lub swiatowej — przyjgte rozwigzania techniczne sg rozwigzaniami StOSOW

Sa to rozwigzania nowoczesne. dajace gwarancje minimalizowania wplywu inwestycji na srodowisko.
Monitoring — w przypadku zastosowania elektronicznej aparatury pomiarowej, bedzie urucha-

miany sygnaly $wietlny i dzwigkowy sygnalizacji awaryjnej, ktore powinny odpowiadac:

- sygnal $wietlny — wiaczony w momencie przekroczenia temperatury 370 °C w reaktorze,

- sygnat dzwigkowy — wlgczony w momencie przekroczenia temperatury 380 °C w reaktorze, systemu
automatycznego sterowania instalacji powinien niezwlocznie przej$¢ na przelaczenie sterowania na
tryb reczny,

- sygnat dzwigkowy w przypadku zastosowania mechanicznych urzadzen alarmowych — wiaczony
w momencie przekroczenia ci$nienia roboczego w instalacji po wyzej 0,45 bar.

Zaklad produkcji sadzy i oleju pirolitycznego bedzie pracowal na trzy zmiany w dni robocze
w tygodniu.

8. moiliwpm transgranicznym oddzialywaniu na srodowisko.

Nie dotyczy, ze wzgledu na polozenie, jak i charakter planowanego przedsigwzigcia. Realizacja
i eksploatacja planowanego przedsigwzigcia nie spowoduje transgranicznego oddziatywania instalacji na
srodowisko (przedsigwzigcie lokalizowane jest w odlegloéci ok. 68 km od zachodniej granicy panstwa).

Oceniajac planowane przedsigwzigcie nie stwierdza sie i nie przewiduje w przysziosci transgra-
nicznego oddziatywania na $rodowisko, czyli nie bedzie zadnego jego oddzialywania na tereny poza
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.



Planowane przedsiewzigcie posiada wylacznie lokalny charakter oddzialywania, stad w tym
przypadku nie obowigzuja wymagania przeprowadzania procedury postgpowania dotyczacego transgra-
nicznego oddziatywania na srodowisko.

9. obszarach podlegajgcych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, znajdujgcymi sig w zasiggu znaczgeego oddzialywania przedsigwzigcia.

Na terenie gminy Zlotoryja znajduje si¢ fragment Parku Krajobrazowego ,,Chelmy” wraz
z otuling. Park Krajobrazowy ,,Chetmy” ustanowiony zostal w 1992 roku, a obecnie dziata na podstawie
rozporzadzenia Nr 24 Wojewody Dolnoslaskiego z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie Parku
Krajobrazowego ,,Chetmy” (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 317 poz. 3923).
Jego catkowita powierzchnia wynosi 148,8 km?®, w tym lasy i grunty zalesione stanowig 7 499,8 ha,
tereny rolnicze 6 639,47 ha, a powierzchnia otuliny 135,7 km”. 12 grudnia 1997 . rozporzadzeniem
Wojewody powierzchnia parku zostala zwiekszona do 159,99 km?, a otuliny zmniejszona do 124,7 km®.
W obszarze powiatu zlotoryjskiego Park polozony jest w gminie Ziotoryja. W granicach otuliny parku
znalazly si¢ takie miejscowosci jak Wilkow, Rokitnica, Kozéw, Kopacz, Lazniki, Rzymowka, Prusice
i Wysocko. Pod wzglgdem tektonicznym obszar Parku jest niecka wypelniona osadami i wulkanitami
permu oraz osadami triasowymi i kredowymi, otoczony od potnocy i poludnia kompleksem skat
starszych metamorficznych. W zwigzku ze zroznicowana budowa geologiczng obszar ten charakteryzuje
sie wystepowaniem roznorodnych surowcow skalnych. Najbardziej sa rozpowszechnione surowce
skalne tj. bazalty, granity, ztoza barytu i fluoru, kruszywa naturalne, bentonit oraz granitognejs. Park
chroni duzy fragment wschodniej czgéci Pogorza Kaczawskiego w Sudetach Zachodnich. Park
prezentuje wiele wartoSci przyrodniczych, ktore stanowig miedzy innymi o wyjgtkowe] jego
przydatnosci do celow dydaktycznych, turystycznych i naukowych. Znamiennym rysem krajobrazu
poinocnowschodniej czgsci PK ,Chelmy” jest wyraznie widoczna w terenie krawedz, oddzielajgca
obszar gorzysty od czgsci nizinnej Dolnego Slaska. Do innych waznych elementow rzezby krajobrazu
PK ,Chelmy” naleza: plaskie zrownania na wysokosci powyzej 350 m n.p.m. z licznymi rozczion-
kowanymi plaskodennymi dolinkami; gteboko wyztobione dolinki wciosowe, niekiedy o cechach
przelomow; pagory twardzielowe, zbudowane ze skat odporniejszych niz te, ktore wystepuja w ich
otoczeniu. Drugim, po rzezbie terenu istotnym walorem Parku sg lasy, zajmujace polowe jego
powierzchni. Tutejsze lasy lisciaste naleza do najlepiej zachowanych na catym obszarze Sudetow.
Tworzy je szereg gatunkow drzew, jak: dab szyputkowy i bezszyputkowy, klon pospolity i jawor, lipa

drobnolistna i szerokolistna, olsza czarna i szara a takze buk, czeresnia, grab, jarzad brekiria, jesion
wyniosty, jodla, $wierk, wiaz gorski. Duzg osobliwoscig Parku sg dwa rzadkie zespoty lesne — jawo-
rzyna gorska oraz las klonowo- lipowy. Trzecim walorem PK ,Chetmy” jest bogactwo florystyczne.
W Parku rosna az 44 gatunki roélin naczyniowych, chronionych w Polsce, z ktorych wiele posiada
swoje jedyne stanowiska w bylym woj. legnickim. Na terenie Parku mozna spotka¢ wiele innych roslin
gérskich i podgorskich, rzadkich w skali Polski, badz wojewédztwa. Sposréd roslin nizszych
odnotowano tu stanowiska 48 gatunkow §luzowcow, 18 gatunkow watrobowcow oraz az 178 gatunkow
i form mchéw. Czwartym walorem tego obszaru jest zroznicowana i bogata fauna. Z bezkregowcow na
uwage zastuguja pajaki, ktorych stwierdzono tu 61 gatunkow oraz $limaki, reprezentowane przez 72
gatunki z 15 grup zoogeograficznych. Sposrod krggowcow najciekawszy jest minog strumieniowy,
wpisany do Polskiej Czerwonej Ksiegi Zwierzat oraz salamandra plamista. Park jest duza ostoja tego
plaza. Bogata jest rowniez awifauna lggowa tego obszaru z derkaczem, sdweczks, bocianem czarnym,
dzieciolem zielonosiwym, krzyzodziobem swierkowym, mucholowka biatoszyjg i malg, pliszka gorska,
siniakiem, trzmielojadem, zimorodkiem. Zyje tu réwniez duza populacja herbowego zwierzgcia Parku —
muflona.

Pewne ubozsze partie krajobrazu chroni si¢ ze wzgledu na warto$¢ pomocnicza w stosunku do
sasiadujacych z nimi obszaréw o duzych wartosciach, czesto jako tzw. otuling. Dziatka inwestycyjna nr
490/76 lezy w polnocnej czgéci otuliny Parku Krajobrazowego ,,Chelmy”. Poza krajowym systemem
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form ochrony przyrody fragmenty gminy Ziotoryja weszly w skiad globalnej sieci ekologicznej Natura
2000 (w zgodzie z Dyrektywa Siedliskowa).

Uchwata NR XV1/332/11 Sejmiku Wojewodztwa Dolnoslaskiego z dnia 27 pazdziernika 2011 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku Krajobrazowego ,,Chetmy” ustanowiono na okres
obejmujgcy lata 2011 — 2030 plan ochrony Parku Krajobrazowego ,,Chelmy”, uwzgledniajacy zakres
planu zadan ochronnych dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 PLH 020037 ,,Gory
i Pogorze Kaczawskie” polozonego w granicach Parku Krajobrazowego ,,Chelmy™.

Obszary Natura 2000 nie s rOwnowaznym odpowiednikiem rezerwatu przyrody czy parku naro-

dowego (tzn. ich powolanie nie musi implikowa¢ ochrony icistej), a wszelka dziatalno$¢ gospodarcza na
ich terenie jest mozliwa, o ile tylko nie powoduje pogorszenia” jakosci siedliska.
Okolicznosci, w ktérych dopuszczona jest realizacja planow i projektow przedsiewzigé, posiadajgcych
negatywny wplyw na chronione typy siedlisk przyrodniczych i/lub gatunki je zamieszkujace, okresla
Artykut 6(3) i (4) Dyrektywy Siedliskowej. Definicje terminu ,,projekt” zawiera Artykul 1(2) Dyrektywy
85/337/EWG objasniajacy, ze pod tym pojeciem nalezy rozumie¢: wykonanie prac budowlanych lub
innych instalacji, a takze inne interwencje w otoczenie naturalne i krajobraz, wilgcznie z wydobyciem
zasobow mineralnych.

Planowana inwestycja nie bedzie potozona na terenach parkéw narodowych, parkéw krajobrazo-
wych i innych obszaréw chronionych, ale znajduje si¢ na obrzezu obszaru wiaczonego do europejskie]
sicci NATURA 2000. Tnwestycija zlokalizowana bedzie na terenie dziatki nr 490/76, na ktorej nie wyste-
buja siedliska roélinnosci i $wiata zwierzecego, ktore, z uwagi na walory przyrodniczo-naukowe, wyma-
galyby ochrony. W bezposrednim sasiedztwie analizowanego zakladu produkcji sadzy i oleju pirolitycz-
nego nie stwierdzono obecnosci gatunkéw roélin chronionych, nie wystepuja zadne pomniki przyrody
i zespoly przyrodniczo-krajobrazowe, na ktore moglby oddziatywac . negatywnie planowany zaktad.

Teren dziatki nr 490/76 (obreb 0015-Wilkéw), na ktérym ma by¢ zlokalizowany omawiany
zaklad. juz w latach ubieglych zostaly w sposoéb istotny antropogenicznie przeksztalcony, m.in. na tych
terenach byla zlokalizowana duza kottownia, istnialy i dalej istnieja boksy betonowe. drogi wewnetrzne
i dojazdowe, miejsca postojowe, obiekty kubaturowe, gospodarcze, sieci podziemne itp.

Realizacia planowanego przedsiewzigcia — zakfadu produkcji sadzy i oleju pirolitycznego
w Wilkowie k/Zlotoryi — nie bedzie stanowila zagrozenia dla naturalnych siedlisk i/lub gatunkow
o znaczeniu wspolnotowym, w tym priorytetowych, zgodnie z dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21
maia 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE 1. 206 z
719231‘ T3¢ - 1997 str_42)_dyrekt ~Radv- AAE NG z dnia 2 kwietnia 1979+,
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. Urz. WE L 103 z 25.04.1979, str. 1, 1. 319 z 07.11.1979, str.
3.1 115 z 08.05. 1991, str. 41 i 1. 164 z 30.06 1994, str. 9) oraz rozporzadzenia Ministra Srodowiska
7z dnia 13 kwietnia 2010 r. w _sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow bedgcych przedmiotem
zainteresowania Wspolnoty, a takze kryteriow wyboru obszarow kwalifikujacych sie¢ do uznania lub
wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. Nr 77, poz. 510). W granicach gminy Ztotoryja znajduje
sie cze$é obszaru nalezacego do europejskie] sieci obszarébw chronionych Natura 2000 — Specjalny
Obszar Ochrony Siedlisk pn. PLH020037 ,,Gory 1 Pogorze Kaczawskie” o powierzchni 35 005,3 ha, na
ktorego obrzezu polozona jest ww. dziatka inwestycyjna. Obszar ten obejmuje wschodnig czese
glownego grzbietu na wschod od doliny Kaczawy oraz enklawe ze stanowiskami cennych zbiorowisk
lenych. Gory Kaczawskie naleza do gor niskich, ale charakteryzuja si¢ skomplikowang budowa
geologiczng i urozmaicona rzezba, ktora jest wynikiem m.in. procesow erozyjnych. Gory te tworza dwa
pasma oddzielone gigboko wcigta doling Kaczawy. Buduja je krystaliczne wapienie dewonskie,
kwarcyty, tupki oraz skaly wulkaniczne (porfiry i keratofiry). Obszar jest w znacznej czgsci zalesiony.
Pozostale fragmenty wykorzystywane sg jako 1aki, pastwiska i grunty orne. Obszar w wiekszosci nie jest
chroniony. Czgéciowo polozony na terenie Parku Krajobrazowego ,,Chelmy”.

Szata roslinna. Jest to jeden z cenniejszych i najlepiej zachowanych obszarow Sudetow Zachodnich.
Jego bogactwo przyrodnicze uwarunkowane jest specyficzng budowa geologiczng oraz silnym zrozni-
cowaniem morfologicznym i niskim stopniem zagospodarowania. Stwierdzono tu 24 typy siedlisk
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z Zatacznika T Dyrektywy Rady 92/43/EWG, w tym dobrze zachowane buczyny i jaworzyny, oraz
4 gatunki roélin z Zalacznika II tej dyrektywy. Obszar cechuje bogata flora roslin naczyniowych
z kilkunastoma gatunkami storczykow oraz rzadkimi gatunkami ro$lin nizszych. Prawdopodobnie
wystepuja tu: ginacy (CR) mieczyk blotny Gladiolus palusiris oraz zanokcica serpentynowa Asplenium
adulterinum. Znajduje sig tu tez stanowisko wlosocienia cienistego Trichomanes speciosus.

Zwierzeta. Wystepuje tu rowniez 15 gat. zwierzat z Zalacznika IT Dyrektywy Siedliskowej (3 gatunki
nockow, mopek, traszka grzebieniasta, minég strumieniowy, bobr i wydra) a takze bezkregowce — w
tym bardzo pospolicie spotykamy na tym terenie modraszki nausitous i telejus (sa to chyba najwigksze
populacje na Dolnym Slasku), czerwonczyk nieparek i pachnica dgbowa.

Podstawa prawna — rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie
obszarow specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313), rozporzadzenie Ministra
$rodowiska z dnia 5 wrzesnia 2007 r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie obszarow specjalnej
ochrony ptakow Natura 2000 (Dz. U. Nr 179, poz. 1275) oraz rozporzadzenie Ministra Srodowiska
z dnia 27 pazdziernika 2008 r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie obszarow specjalnej ochrony
ptakow Natura 2000 (Dz. U. Nr 198, poz. 1226).

Oddzialywanie projektowanego przedsiewziecia nie wykroczy poza teren, do ktorego inwestor
posiada tytut prawny. A wiec, jak wykazano wczesniej w bezposrednim i dalszym otoczeniu dziatki nr
490/76. nie bedzie zadnego wptywu ani oddzialywania planowanego zakladu na istniejace i prawnie
utworzone formy ochrony przyrody, w tym obszar Natura 2000 — PLH 020037 .. Gory iPogorze
Kaczawskie”, a w szczegolnoSci:

a) nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkow roélin i zwierzat, dla ktorych
ochrony zostal wyznaczony ten obszar,
b) nie wplynie negatywnie na gatunki, dla ktorych ochrony zostal wyznaczony ten obszar,
_¢) nie pogorszy integralnoéci ww. obszaru Natura 2000 lub jego powigzan z innymi obszarami.
Opis prawdopodobnych zmian w charakterystykach ww. obszary Natura 2000 wynikajqcych z:

a) zmmiejszenia powierzchni siedlisk: Zmniejszenie powierzchni siedlisk nie nastapi, gdyz planowa-
ne przedsiewzigcie zlokalizowane bedzie na terenie dzialki wecze$niej antropogenicznie prze-
ksztalconej, w cato$ci zabudowanej, przeznaczonej na dzialalnose przemystowo-ustugowa,
w tym tez utwardzone;j.

b) zaklécen w funkcjonowaniu populacji kluczowych gatunkow: Nie bedzie rowniez zaklocen
w funkcjonowaniu populacji kluczowych gatunkow ptakow, gdyz w miejscu lokalizacji plano-

wanego przedsigwziecia i najblizszej jego okolicy nie wystepuja, najwyzej przetotent.

¢) fragmentacji siedlisk lub populacji gatunkéw: Nie bedzie miata miejsca jakakolwiek fragmenta-
cja siedlisk, ani populacji gatunkow, w szczegblnosci roslin.

d) redukcja zageszczenia gatunkow: Nie wystapi zadna redukcja zaggszczenia gatunkow, w zwig-
zku z lokalizacja, budowa i eksploatacja planowanego przedsigwzigcia.

e) zmian w kluczowych wskaznikach wartosci ochronnej (jakosé wody ifp.): Nie wystapia zmiany
w kluczowych wskaznikach wartosci ochronnej w jakimkolwiek komponencie srodowiska,
w tym jakosci stanu §rodowiska na ww. obszarze Natura 2000 oraz na terenie PK ,,Chelmy”.

/) zmian klimatu: Niewielkie ilosciowo emisje substancji (emisja zorganizowana i niezorganizo-
wana: dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, tlenku wegla i pylu) do powietrza nie spowodujg
zadnych zmian klimatu na obszarze terenow chronionych, a tym bardziej w tym rejonie gminy.

Opis wszystkich przypuszczalnych oddzialywan na ww. obszar Natura 2000 jako calos¢ z racji:

a) ingerencji w kluczowe zaleznosci ksztaltujqce strukture obszaru: Brak jest jakiejkolwiek inge-
rencji w kluczowe zaleznosci ksztaltujace strukture ww. obszaru Natura 2000 w zwiazku z pla-
nowana realizacjg przedsigwzigcia.

b) ingerencji w kluczowe zaleznosci kszialtujgce Junkeje obszaru: A tym bardziej brak jest inge-
rencji w kluczowe zaleznosci ksztattujace funkcje ww. obszaru Natura 2000 w zwigzku z plano-
wanym przedsigwzigciem.
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Przedstawienie wskaznikéw istotnosci oddzialywan zidentyfikowanych powyzej, wyrazone w odniesieniu do:
a) utraty: Nie dotyczy w omawianym przypadku.
b) fragmentacji: Nie dotyczy w omawianym przypadku.
¢) przerwania cigglosci: Nie dotyczy w omawianym przypadku.
d) zakiocen: Nie dotyczy w omawianym przypadku.
e) zmian w kluczowych elementach obszaru: Nie dotyczy w omawianym przypadku.

Wykorzystujac powyzsze dane dokonano oceny oddziatywania planowanego przedsigwzigcia na
srodowisko w kontekscie uwarunkowan wynikajacych z matrycy rozpoznania, a mianowicie:
Opis kazdego mozliwego bezposredniego, posredniego lub widrnego oddzialywania przedsiewziecia na
obszar Natura 2000, dajace sie przewidzie¢ jako prosta konsekwencja nastgpujgcych cech:

a) rozmiar i skala: Szczegdlowy opis odno$nie rozmiaru i skali podano we wczesniejszych punk-

tach niniejszej ,,Karty...”.

b) zajecie terenu: Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane bedzie na dzialce wczesniej prze-
ksztalconej i zainwestowanej, a oznaczonej symbolem ,Ba” wg wypisu i wyrysu z rejestru grun-
tow (zatacznik nr 3). Nie nastapi zaj¢cie nowych terenow na cele budowlane, a jedynie nastapi
zmiana dotychczasowego sposobu uzytkowania terenu dziatki nr 490/76 (obreb 0015-Wilkow)
w Wilkowie k/Ztotoryi.

¢) odleglos¢ od obszaru Natura 2000 Iub jego fragmentéw o kluczowym znaczeniu dla ochrony:
Obrzeze obszaru Natura 2000 — , Géry i Pogorze Kaczawskie” (kod obszaru PLH020037) tuz przy
polnocnej granicy tego obszaru znajduje si¢ miejsce lokalizacji planowanego przedsigwzigcia,
ale jest znacznie oddalone od fragmentow siedlisk o kluczowym znaczeniu dla jego ochrony.
Natomiast, jesli chodzi o odleglos¢ od pozostatych obszarow Natura 2000 to wynosi ona
conajmniej kilkadziesiat kilometrow od miejsca planowanej lokalizacji omawianego zakladu.

d) wymagania zasobowe: Niezbe¢dne dane w tym zakresie zamieszczono we wczesniejszych
punktach niniejszej informacji.

e) emisje (odprowadzane do gleby, wody lub powielrza): Emisji substancji odprowadzanych bezpo-
srednio do gleby i wody — brak. Emisje odprowadzane do powietrza nie spowodujg zadnych
zmian odnoénie stanu jakosci powietrza na danym terenie i W jego sasiedztwie. Zestawienie
danych o rodzajach i wielkosciach emisji substancji emitowanych do powietrza oraz oceng ich
wplywu na poziomy stezen tych substancji w powietrzu zamieszczono powyzej w jednym

z punktow niniejszej informacji.

1) wymogi zwigzane z wydobyciem mas ziemnych: Zagadnienie nie dotyczy planowanego przedsig-
wziecia, gdyz niewielkie ilosci gruntu pochodzgcego z ewentualnych wykopow pod fundamenty
instalacji zostang zagospodarowane we wiasnym zakresie przy porzadkowaniu placu budowy lub
przekazane do wykorzystania innym podmiotom w uzgodnieniu z Urzedem Gminy w Zlotoryi.

g) czas trwania budowy, eksploatacji, likwidacji ifp.: Szacuje sig, ze: planowane przedsigwzigcie
zostanie zrealizowane w przeciggu 6 miesigcy; przewidywany czas eksploatacji zakladu
produkgji sadzy i oleju pirolitycznego, to 10 +20 lat; ewentualna jego likwidacja moze potrwac
ok. 3 + 6 miesiecy od chwili podjecia takiej decyzji.

Opis wszystkich prawdopodobnych zmian w charakterystykach obszarow wynikajgcych z:

a) zmniejszenia powierzchni siedlisk: Zmniejszenie powierzchni siedlisk nie nastgpi.

b) zaklécen w funkcjonowaniu populacji kluczowych gatunkéw: Nie bedzie réwniez zakloceil

w funkcjonowaniu populagji kluczowych gatunkéw, ze wzgledu na ktore utworzono dany obszar
Natura 2000.

¢) fragmentacji siedlisk lub populacji gatunkéw: Nie bedzie miala miejsca jakakolwiek fragmenta-
cja siedlisk, ani populacji gatunkow, ze wzgledu na ktére utworzono dany obszar Natura 2000.
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d) redukcja zageszczenia gatunkéw: W zwigzku z realizacjg i eksploatacjg planowanego przedsi¢-
wziecia nie wystapi nawet najmniejsza redukcja zaggszczenia gatunkow roslin i ptakow.

e) zmian w kluczowych wskaznikach wartosci ochronnej (jakosc wody itp.): Nie wystapia zadne
zmiany w kluczowych wskaznikach warto$ci ochronnej, w tym jakosci stanu Srodowiska na
wyzej wymienionym obszarze Natura 2000.

/) zmian klimatu: Niewielkie ilosciowo emisje substancji (glownie emisja zorganizowana oraz po
czesci niezorganizowana z pojazdow i maszyn samobieznych, w tym dwutlenku siarki, dwu-
tlenku azotu, tlenku wegla i pytu) do powietrza nie spowodujg zadnych zmian klimatu.

Opis tych sposréd powyiszych elementow przedsiewzigcia, a takze kombinacji elementow, dla ktorych
przewidywane oddziatywania bedg prawdopodobnie znaczqce, wzglednie skala lub natgzenie oddzialy-
wan nie sq znane: Nie stwierdza sie, aby ktorykolwiek z elementow planowanego przedsigwzigcia, ani
tez kombinacja tych elementéw, mialo miejsce i wystgpowalo, dla ktorych przewidywane oddziaty-
wania mozna bylyby zakwalifikowa¢ jako znaczace, wzglednie skala lub natgzenie tych oddzialywan
nie bylyby znane na etapie planowania, realizacji, eksploatacji i ewentualnej likwidacji planowanego
zakladu produkcji sadzy i oleju pirolitycznego wraz z niezbgdng infrastrukturg.

Wobec powyzszego stwierdza sig, ze planowane przedsigwzigcie polegajace na budowie zakladu
produkcji sadzy i oleju pirolitycznego, na terenie dziatki nr 490/76 w Wilkowie nie bgdzie znaczaco
oddziatywa¢ na obszar Natura 2000 w czasie budowy, ani tez podczas jego eksploatacji, w szczegolnosci dla
zaproponowanego w niniejszej informacji wariantu I realizacji, a ktory bez zastrzezen akceptuje inwestor.
Zuwagi na rodzaj i skalg planowanych do wykonania prac oraz eksploatacj¢ zakladu zasigg
oddzialywania bedzie znikomy, ograniczony jedynie do najblizszego otoczenia planowanego
przedsiewziecia i zamknie si¢ w granicach terenu, do ktorego inwestor — ,,PSF energia” Sp. z 0.0.
w organizacji z siedziba w Lubinie — posiada tytut prawny. Flora i fauna na omawianym terenie (dz. nr
490/76) jest uboga ze wzgledu na istniejaca juz od szeregu lat zabudowe przemyslowo-ustugows
i infrastrukture drogowa. Planowana budowa zaktadu produkcji sadzy i oleju pirolitycznego oraz loka-
lizacja instalacji i urzagdzen funkcjonalnie z nig powigzanych w zaden sposob nie zmieni warunkow
ewentualnego bytowania na przyleglych i sasiednich terenach drobnych form fauny.

Uwzgledniajac powyzsze, przy zalozeniu dotrzymania standardow jakosci srodowiska (w szcze-
g6lnosci w zakresie ochrony powietrza), nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania inwestycji na
érodowisko przyrodnicze, w tym na obszary chronione, a w szczegdlnosci na gatunki, siedliska przy-

0d 10 4 A4 ZatunkoOw TOSE wrerzat—dla Ktoryeh-oenrony-Zostar- WyZRacZoRy-—-WWwW-—0
=
.

Natura 2000, ani pogorszenia integralnosci obszaréw Natura 2000 lub powigzania z innymi obszarami.

Miedzy innymi, dlatego tez nalezy uznaé lokalizacj¢ i budowe planowanego przedsiewziecia za
bezkonfliktowa.

Podsumowanie

Planowany zaklad produkcji sadzy i oleju pirolitycznego jest typowym przedsigwzieciem, jakie
juz zostaly zrealizowane m.in. na terenie kraju. Zastosowane w nim beda instalacje, urzadzenia,
maszyny i sprzet, ktore posiadaja atesty i homologacje niezbedne do ich wykorzystania w tego typu
obiektach, w tym m.in. separator koalescencyjny — urzadzenie przewidziane do podczyszczania wod
opadowych iroztopowych ujmowanych z utwardzonych terenow zakiadu produkcji sadzy 1 oleju
pirolitycznego, a przede wszystkim z tzw. ,,pola szczelnego” (wskazane wyzej miejsca na terenie ww.
zaktadu) przed ich odprowadzaniem do istniejacej oczyszczalni $ciekow przemystowych.

Wszystkie przewidziane do zastosowania urzadzenia i materialy daja gwarancje kompleksowe;
ochrony $rodowiska oraz pozwalaja na biezaca kontrolg funkcjonowania omawianego zakladu. Sg to
w wiekszo$ci typowe, powszechnie stosowane obiekty, instalacje, maszyny, sprzet i urzadzenia stano-
wiace wyposazenie takiego zakladu i sprawdzone pod wzgledem ich funkcjonowania.

Stwierdza sie, ze nie bedzie prowadzi¢ si¢ eksploatacji zaktadu produkcji sadzy i oleju piroli-
tycznego, w warunkach odbiegajacych od normalnych. Uruchamianie czy wylaczanie instalacji, maszyn
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lub urzadzen nie spowoduje wytworzenia dodatkowych ilosci substancji, ani tez nieprzewidzianych
emisji substancji do §rodowiska.

Planowane przedsiewzigcie nie bedzie naruszalo interesow osob trzecich i w zaden sposob nie
ograniczy korzystania z terenow sasiednich.

Biorac pod uwage sposob zagospodarowania terenu, lokalizacj¢ tego przedsigwzigcia, tereny
sasiednie, otoczenie oraz zapewnienie przestrzegania wymagan ochrony $rodowiska w odniesieniu do
wszystkich jego elementow (woda, powietrze, gleba, klimat akustyczny), powoduje brak przestanek su-
gerujacych mozliwo$é wystapienia konfliktu spotecznego na tle realizacji planowanego przedsigwzigcia.

W trakcie realizacji inwestycji jak tez jej eksploatacji przestrzegane beda zasady ochrony srodo-
wiska, ograniczone beda ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich, stosowane bedg nowoczesne i przyjazne
dla srodowiska technologie, przyjete rozwigzania beda minimalizowa¢ emisj¢ substancji do srodowiska.

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do zaktadu o zwigkszonym ryzyku albo o duzym ryzyku
wystgpienia powaznej awarii przemystowej, o ktorych mowa w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajow i ilo$ci substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie
si¢ w zakladzie decyduje o zaliczeniu go do zakladu o zwigkszonym ryzyku albo zakladu o duzym
ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. Nr 58, poz. 535, z pdzn. zm.).

Reasumujac stwierdza sie, ze planowana budowa przedsigwzigcia i jego eksploatacja z uwagi na
usytuowanie lokalizacyjne, przy uwzglednieniu optymalnych rozwigzan planowanych w koncepcji
omawianej inwestycji, gwarantujagcych ochrong poszczegélnych komponentéw Srodowiska, nie bedzie
miata istotnego, a w niektorych przypadkach zadnego wplywu na zdrowie ludzi, faung, florg, powietrze,
klimat, dobra materialne i kulturowe, gleby oraz wody powierzchniowe i podziemne zarGwno na etapie
budowy i eksploatacji zakladu, jak i ewentualnej jego likwidacji w przyszto$ci. Natomiast zastosowanie
zaplanowanych rozwiazan architektoniczno-konstrukcyjnych pod wzgledem estetycznym, w odniesieniu
do poszczegolnych obiektow, czy tez samego zakladu, nie spowoduje dysharmonii krajobrazu tej czgsci
gminy.

Inwestor — ,,PSF energia” Sp. z 0.0. w organizacji z siedziba w Lubinie przy ul. JaSminowej 1/5,
59-300 Lubin — nie zamierza korzysta¢ ze $rodkoéw unijnych, planuje zrealizowa¢ ww. inwestycje
z whasnych §rodkow finansowych.

Zalaczniki:

h P : 1 H lali 1 - 2 ANN
L. RUPIa HldPy PUgl ahdil 1 . J UUU.

2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespotu produkcyjno-
-ustugowego obreb Wilkow.

3. Wypis i wyrys z rejestru gruntow w skali 1 : 2 000.

4. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 1 000.

Schemat instalacji metoda pirolizy systemu KDV.

n
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Zal. 2

UCHWAEA INR X/123/99

Rady Grniny w Zloloryi
7 dnia 22 crennca 1999 1

v sprawie uchwalenia migjsc owego planu zagospodarowainia przestrzennego

Ia podstawie art. 18, ust 2. pkt 3 ustanvy Z dnia & marca 1990 1. o samorzgdzie gminnyim
(Dz L2199 1 Mr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 241, Nr 106 poz. 496 Mr 132, poz. 62212
1997 1. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Mr 113, poz. 734, Nr 123,
posz 77512 1998 1. Nr 162, poz 1126 | araz art. 26 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 1. 0
raqospadarawaniu przestrzennym ( Dz, U Me 89, poz. 415, Dz. U. 7 1996 1. Nr 106 poz.
496 oraz Dz UL Z V997 1 B 11 poz. 726 100 133 poz. 885 | w awigzku 2 uchwaly B
VAII/96/99 7 dnia 27 kwietnia 1999 r. Rada Groiny w Ztotoryi uchwala, Co nastepuje

& 1.

Uchwala sie miescowy plan zagospodarowania przestrzennego Zespoiu produkayno -
ustugowwego obreb Wikow, obemujgcy ustalenia zawarte w lresd uchwaly oraz rysunk
planu w skali 101 000, ktdry stanowi zatgczrik Mr 1 do ninigjsze) uchviety.

Whyzej wymieniony plan stanowi zmiane miejscowego ogoinego planu zagospodarawarlid
przestizennego gniiny Zicloryja, zatwierdzonego uchwalg Racly Gminy w Ztotonyi INr
X/52/93 7 dnia 28 czerwea 1993 1. ( Dz U Wojewddziwa Legnickiego Nr 11, poz. 64 2
dnia 5 lipca 19931, |

=l
""4 2 .

Prredmioten uchwalenia sg nastgpujgce ustalenia
1. Przeznaczenie lerenu

7
0 Dziatkke Mo ewid 490/55 0 pow. 0.9778 ha
o

AV O - L

Diirﬁ;;\kt I i g A L s sy i G-08668+=
Dziatke Mr. ewid. 490/97,490/98,490/99,490/100,490/102 o pow. 1.0702 ha
Dziatke MNr. ewid. 490/89 0 pow. 0.0151 ha
Liziatke Nr. ewid. 490/103 o pow. 0.0697 ha
Dziatke M. ewid. 490/85 o powv. 0.0532 ha
Diziatkke Mr. ewid. 490/84 o pow. 0.0495 ha
Dziatke Mr ewid 490/92 o pow. 0.1334 ha
Dzlatke r ewid 490/61 o pow. 0.3801 ha
Dziatke Mr. ewid. 490/68 o pow. 0.0089 ha
Dzialke Ir. ewid. 490/69 o pow. 0.0580 ha
Dziatke Mroewid. 190/87 o pow. 0.2073 ha
Dziatke Nr. ewid. 490/39 o pow. 0.0985 ha
Dziatke Mr. ewid 470/90 o pove. 0.1181 ha
Drziatke Nrewid 490/91,490/94,490/95,490/96,490/83,490/103,490/88 O pOW.
24644 he
Dziatke MNr. ewid. 490/21,4%20/46 o pow. 0.6688 ha
Drziatke Nr. ewid. 484/5 o pow 1 81 ha
Dziatke Nr. ewid. 490/76 o pow. 1.5898 ha
Dziatke Nr. ewid. 190/63 0 pow. 0.2139 ha
Dziatkke Nr.oewid. 490/77 o pow. 0.0313 ha
ziatke Nroewid. 490/78 o pow. 0.1 150 ha
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Frecenacza sic wyrmienione wiyzej dzalki [dotychczas stanowigee Zaklad Garniczy Lena v
WAkCwIC | ;;uzrwr e w obielie awling Parku Krajabrazowego ., Chetry |, pod produkag |
ustugi  wielobranzowe  nie  powodujgce  pogorszenia  stanu Srodowiska oraz o
qu'r_jzfiwox‘ci&(h nie wykraczajgoych poza granice dziaiki.

Zgjodnic 7 razporzgdzenienm Wojewaody Legnickiego z dinia 29 czerwca 1992 1w sprawic
utworzenia Parku Krajobrazowego , Chelmy . prowadzenie dzialalnosc gospodarcze) v
obrebic owliny, wyrmaga zgody Wojewwody

2 2 Warunki | zasady kszlatiovvania zabudovey i uizqdzenia erend |

o Okreslone w  planie  funkgje  terendw  wskazujg  nNa
podstawovey  sposob  uzytkowania terenu. Oznacza o
moziiwose wprowadzenia funkgi  uzupetniajgovch,  nie
kolidujgcych 7z funkgjg podstawows, nie zmicniajglych
generalnego  charakleru  zagospodaiowdriia  oraz
warunkow  srodowiska  przyrodniczego.  Dopuszcza sig
lgczenic  sesiadujgoych  dziatek. Udigaliwasc 2z tytalu
dziatalnosci gospodarczych nie mogdg przekraczad granic
dzialki krorej dowvczg. W pezypadku wprowadzania
dziatalnosci  mogaoych  pogorszyc slan - Srodowiska
opracowac  aceny  oddzialywania na  Srodowisko,
sparzadzane na elapie uzgadniania warunkow zabudowy
I zagospodarowania terenu

a wwyklucza sie prowadzenie  dzatalnosc  gospodarczych
mogace  spowodowad  przekroczenie  dopuszezalinych
norm w zakresie ochrony srocdowiska,

a zasady wigczenia do drogi lokalnej KL wg. Rysunku planu

o forma zabudowy winna byC  /harmonizovwana Z
otoczeniem | orlzn:wza(‘ sie stoffim poziomer

ﬂlﬂrlﬂr---L--ﬂ—-—m-‘—ma

ik \Yu’ ol rat Z3 4 =
estetycrr 1 It 1 o ) v g e o rabooans s
) 85 ¥

moze Dl.{a,ka(.fW 3 kondygnacji, dachy strame
cdwuspadowe, zalecane kiyde dachdwkg.

a w ramach kazdej wydzielone] dziatki produkcyjne) ub
ustugowe] nalezy urzadzic miejsca do parkowania  w
liczbie wystarczajace] dla obstugi prowadzonej dzialalnosdi

o ogrodzenie dzialki azurowe o wysokodch do 1.40 m. z
wwyklLczeniem siatki

o teren dzatki w maksymalnym stopniu zagospodarowdac
zielenig

g obowigzuje sie realizatorow planu do zapewnienia na
Czas ewentuainych robot Zemnych nadzoru
archeologicznego oraz shinansoweania ratunkowych rolbot
archeologicznych



2.3, Zasady uzbrojenia erend
a lereny objete planem posiadajg petne uzbrojenie
o w zekiesie zaopauzenia w deplo uslala sie zasade stosowania  proekologicznych

syslerndwy ogrzewania  gazowedo,  elekinycznego  badz - olgjowego.  Zakazuje sig
stosowania wegla jako czynnika Grzewzedqa.

Do czasu  podjeca  dzistalnosci  inwestycyjnej,  ustala  sie  dotychczasowy  sposab
Lizytkowania lerenu,

& 4.
W razie zbyda nieruchomoscd klorej wartose w zwiazku 2 pocUgciem niniejszej uchwaty
wezrasta, Waojl Gminy Ziotoryja, decyzjg pobierze jednorazowea oplatg w wysokosc 20 %
WZIOSIU Wartosc nieruchomaosd.

& 5.
Micjscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest przepisem gminnyrm i Stancwi

" podstawe ustalenia warunkow zabudowy | zagospodarowania lerenu objetego planem.

& 6.
Z dniem wejscia w zycie plany, wygasajg ustalenia migjscowego p*dnu 0goinego
zagospodarowania przestizennego gminy Zlatoryja, uchwalonego uchwatg MNr Xlll/52/93
7 dnia 28 czerwea 1993 r dotyczace terenu objelego ninicjszym planem

& 7.

mbudowy [ mquodarowanra terenu sprzecznc F usta!emam! Iego planu

& 8.
Wykonanie uchwaly powierza si¢ Zarzgdow! Gminy Ztotoryja
& 9.

Uchwata wchodzl w 2ycle po uplywie 14 dni od dnia jej ogtoszenia w Dzienniku
Urzedowym Wojewodziwa Dolnosigskiego

Przevvodpy gakcy Rady Gminy

Whe \R,Ju
}( wka
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STAROSTA ZLOTORYJSKI Wojewodztwo DOLNOSLASKIE Zal. 3

ul. Pl. Niepodieglosci 8 Powiat ZLOTORYJSKI

59-500 Ztotoryja Gmina Zlotoryja

tel. (076) 87 87 140 Miejscowosé W ILKOW

fax:  (076) 87 82 438 Jednostka ewideneyjna 022606 2, ZLOTORYJA - GMINA

Obreb 0015, WILKOW

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Nr jednostki rejestrowej: G.232
Nr jednostki rejestrowej budynkowe;j: B.24

Wiasciciel, udziak 1/1

SKARB PANSTWA

Uizytkownik wieczysty, udzial: 1/1
"ENFRGETYKA" SPOLKA Z 0.0.
Siedziba: 59-300 poczta: LUBIN, LUBIN, M.SKELODOWSKIET -CURIE 90

- o Powierzehnia Nr KW lub
. . Orn: vty oznaczenie
Arkusz Numer Blizsze okreslenie B Lo i kont. L N )
P s Opisy uzytkéw uzythkow dziatki innych

mapy dzialki polozenia Klasyfik. ol hE dkiim et

4 490/76 WILKOW, Tereny Ba 1.5898 1.5898 | KW

NS TP SR | ;... COUSESREE S RNUNIS IR . —
Id dz: 022606_2.0015.490/76

Wartosé: -

- Razem 1.5898 1.5898

Slownie: jeden ha, pigé tysigey osiemset dziewigédziesiat osiem m. kw.

Sporzadzil(a): Elzbieta Kosciuk, wedlug stanu na dzien:2012-04-16

Dokument niniejszy jest przeznaczony do
dokonywania wpisu w ksigdze wieczystej
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GEDDETA POWIATOWY
Kierownik Wydzialu Geodezji.Kalastru
i Gospodarki Migruchomaosciami




STAROSTA ZLOTORYJSKI
ul, PL. Niepodleglosci 8

39-500 Zlotoryja

tel.  (076) 87 87 140

fax: (076) 87 82 438

WYPIS Z REJESTRU BUDYNKOW

Jednostka ewidencyjna
Obrgb

Waojewadztwo DOLNOSLASKIE

Powiat
Gmina
Miejscowosé

ZLOTORYJSKI
Zlotoryja
WILKOW
022606_2, ZLOTORYJA - GMINA
0015, WILKOW

1d. bud.: 022606 2.0015.514 BUD

Warloéé: - Rok zakoficzenia budowy - 1965, Material: mur.

KW lub ozu. innych dok.: KW 23369

Nr jednostki rejestrowej B.24 KW 23369

Pozycja kartoteki budynkow: 022606_2.0015.G232

Wiasciciel, udzial: 1/1

"ENERGETYKA" SPOLKA Z 0.0.
Siedziba: 59-300 poczta: LUBIN, LUBIN, M.SKLODOWSKIEJ -CURIE 90
) Liczbs Pow. uiytkowa |
Nl‘ Nun‘el— Liczba Post. A1CZ I 0W. uLytiowa
. . lokali w . kw,
ewid Adres budynku Funkeja budynku kond. zabud. =
AM Dzialki nad/pod odr. | in. | lokali B
przym.
516 4 490/76 | WILKOW, WILKOW inne budynki 1/0 13 0 0 0 0
_____________________________________________________________ oS WUDNOUUUN R [N U S—— S —
Id. bud.: 022606 _2.0015.516_BUD
Wartoéé: - Rok zakoiczenia budowy - 1965. Material: mur.
KW lub ozn. innych dok.: KW 23369 _

515 4 390776 | WILKOW, WILKOW inne budynki 1/0 9 0 0 0 0
_________________________________________________________________ miemieszkalne | L. Lo bl
Id. bud.: 022606 2.0015.515_BUD
Wartoié: - Rok zakoficzenia budowy - 1965. Material: mur.
| KW Iub ozn. innych dok.: KW 23369

513 4 490/76 | WILKOW, WILKOW inne budynki 1/0 245 0 0 0 0
_________________________________________________________________ oL SRS (PP en) SEASS: DU ERIE FER—
Id. bud.: 022606 _2.0015.513_BUD
Wartoéé: - Rok zakoficzenia budowy - 1965. Material: mur.

KW lub ozn. innych dok.: KW 23369
514 4 490/76 | WILKOW, WILKOW inne budynki 1/0 358 0 0 0 0
piemieszkalne | | 0

Sporzadzil(a): Elzbieta Kosciuk, wedhug stanu na dzien: 201 2-04-16

Dokument niniejszy jest przeznaczony do
dokonywania wpisu w ksigdze wieczystej
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GEODETA POWIATOWY
Kierownik Wydzialu Geodezji Kalasiru
i Gospodarki Misruchomosciami



Wojewddztwo: DOLNOSLASKIE

STAROSTA ZLOTORYJSKI Powiat: ZLOTORYJSKI

ul. P1. Niepodicglogci 8 Gmina: Ztotoryja
Ziotoryja 59-500 Micjscowosé: WILKOW
tel.: (076) 87 87 140 Jednostka ewidencyjna: 022606 2, ZLOTORYJA - GMINA
fax: (076) 87 82 438 Obreb ewidencyjny: 0015 - WILKOW
Numer dziatki: 490/76
Nr kancelaryjny:
Znak sprawy:

WYRYS Z MAPY EWIDENCYJNEJ
Skala 1:2000

490/75

490/31

ar LsVi

490/88

; 86/
Bi 886/49
490/42

490/44
Bi

490/53

A 390/96
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Sporzqdzil(a): Elzbieta Ko$ciuk wediug stanu na dzien: 16-04-2012

Adnoftacje: s
Dokument niniejszy jest przeznaczony do

dokonywania wpisu w ksigdze wieczystej

(Tmig i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe osoby
reprezen%qjc.ﬁj OKGB @ %4
P);ath i Ipodpi.s)(;l\gf

GEODETA PDW[ATOWY
Kigrownik Wydziatu Geodezji Katastru
i Gospodarki Mieruchomosciami

Zlotoryja, dn. 16-04-2012
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e onergia
: Zal. 5

Schemat instaiac)

' e KDV instalacja do pirolizy
: . Exhauste Pyrolysis Plant Equipment
‘ R Gas Piping . { Natural-gas Heating System )
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